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Interruptor de 1 tecla, a 1.30m do piso acabado. _ Eletroduto de PVC flexivel @25mm acima da Laje.

Interruptor de 2 tecla, a 1.30m do piso acabado. —_——— Eletroduto de PVC flexivel @25mm embutido na parede.

Eletroduto de PVC flexivel @25mm.

Tomada de uso geral baixa 2P+T a 0.30m do piso acabado. Obs: A cor azul & para diferenciar os circuitos Especificos.

Tomada de uso geral media 2P+T a 1.30m do piso acabado. _ Eletroduto de PVC flexivel @32mm.

Tomada de uso especifico alta 2P+T a 2.20m do piso acabado. _ Eletroduto de PVC rigido @25mm para condulete.

Tomada de uso geral media com interruptor de 1 tecla, a 1.30m do piso acabado. Condulete Soldavel Fixo Tipo C.

Tomada de uso geral media 2P+T/220V a 1.30m do piso acabado. Condulete Soldavel Fixo Tipo E.

Caixa de Passagem em PVC 4x2 Condulete Soldavel Fixo Tipo LB.

Tomada de uso especifico media 3P+T a 1.30m do piso acabado. Condulete Soldavel Fixo Tipo T.

Lumindria para L&dmpada Led Caixa de passagem 40x40x40cm de alvenaria no piso.

Lumindria Arandela para Ldmpada Led Caixa de passagem 60x60x40cm de alvenaria no piso.

Refletor de Led 50W Fios: Fase Neutro Retorno Terra.

Refletor de Led 250W Quadro de distribuigdo embutido, a 1.30m do piso acabado.

Relé Fotoelétrico. Quadro de Distribui¢do de Baixa Tensdo

Camera de Video. Quadro de Distribuigdo de Exaustor (QDE)
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Exaustor Lumindria de Led 2x20w.

Desce e Sobe. T T
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