
Nível 0,00m

Piso

Escala: 1:100

FORMAS DO MODULO 02

Piso espessura de 12cm malha dupla "Malha Pop - Pesada" 10x10 ferro 4,20mm 

FCk do concreto é de 25MPa

MODULO 02 - QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, COM ARQUIBANCADA

Transpasse mínimo de 20cm das malhas

OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

1. FAZER PREVIAMENTE A INSTALAÇÃO

DEFINITIVA DA ENTRADA DE ENERGIA COM

CAIXA DE MEDIÇÃO, NOS PADRÕES DA

CONCESSIONÁRIA LOCAL, NECESSÁRIA

PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO E

ILUMINAÇÃO DA MINI ARENA ESPORTIVA.

2. EXECUTAR A ALIMENTAÇÃO DO QUADRO

DE MEDIÇÃO ATÉ O QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO (QD), APÓS INSTALADA A

MINI ARENA ESPORTIVA.

3. EXECUTAR UM PISO EM CONCRETO

ARMADO NA ESPESSURA DE 12CM,

CONFORME MEDIDAS INDICADAS NO

PROJETO, COM ACABAMENTO POLIDO,

GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE PLANA E

COM BOA RESISTÊNCIA.

4. EXECUTAR A DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS NO ENTORNO DA ÁREA DE

IMPLANTAÇÃO DA MINI ARENA ESPORTIVA.
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LOCAÇÃO - QUADRA SOCIETY

NOTAS:

   1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

   2- FITA ISOLANTE, DAR CINCO VOLTAS

   3- ALTURA: 5,0m EM TRÂNSITO DE VEÍCULOS E 4,0m EM TRÂNSITO DE PEDESTRES

   4- OPÇÃO PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

   5- AS COTAS SÃO DADAS EM MÍLIMETROS

   6- A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO, DEVERÁ SER CONCRETADA

   7- É OBRIGATÓRIO O POSTE FICAR EXPOSTO ATÉ O SOLO, PERMITINDO-SE APÓS A LIGAÇÃO

       A COMPLEMENTAÇÃO DO MURO OU MURETA

   8- DEVERÁ SER DEIXADA UMA PONTA MÍNIMA DE 80cm EM CADA CONDUTOR PARA FACILITAR
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VER NOTA 2

AÉREA COM OLHAL EM POSTE - MED. 2 FIOS  P/ RUA  MURO - SAÍDA AÉREA

sem escala

       A LIGAÇÃO DA PROTEÇÃO E MEDIÇÃO E 1,0m PARA CONFECÇÃO DO PINGADOURO

C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR

E= MATERIAL FORNECIDO PELA ESCELSA

ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC

CURVA DE 90° DE FERRO GALVANIZADO

CONDUTOR DE COBRE

CAIXA P/ MEDIDOR MONOFÁSICO E DISJUNTOR

CONDUTOR DE COBRE NÚ

REDUÇÃO

CONECTOR PARALELO UNIVERSAL

ARAME GALVANIZADO11

V= QUANTIDADE VARIÁVEL

HASTE DE TERRA

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE DOIS ESTRIBOS
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CONDUTOR DE AL. TIPO MULTIPLEX

CONDUTOR DE COBRE PVC - 70°

SAPATILHA

OLHAL DE FERRO GALVANIZADO

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA

POSTE DE AÇO GALVANIZADO

LUVA GALVANIZADA OU PVC

BUJÃO GALVANIZADO

CABEÇOTE OU CURVA 135° PVC
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NOTA 4
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23 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA PARA BT 2 - C

B= ALTERNATIVA PARA SAÍDA EMBUTIDA

A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA AÉREA
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Junta de dilatação

6mm

preenchido com selante elástico 

monocomponeten a base de poliuretano

2
,
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JUNTA DE DILATAÇÃO NO PISO

Municipio de Anaurilândia-MS

Fevereiro de 2022
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