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MEMORIAL DESCRITIVO DO GAVETARIO VERTICAL
PRE-MOLDADO

O presente memorial tem por finalidade especificar todas as pegas pré-
moldadas que compdem o gavetdrio vertical e também dispor duvidas que
por ventura venham a surgir na interpretacdo das fun¢des das pegas.

A seguir serd descrito de forma simplificado as pegas que compdem o
gavetario.

GAVETARIOS PARA CEMITERIO

O processo construtivo de gavetérios para cemitério utilizando pegas pré-
moldadas em concreto desenvolvidas especificamente para esse fim que
se encaixam formando l6culos sobrepostos acima do piso de facil e rapida
montagem.

Todas as pegas estdo adequadas para receber o sistema de filtragem de
gases conforme exigéncias do CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE).

Os gavetarios serdo montados em uma altura de quatro 04 (quatro)
espacos, para nao dificultar na hora do sepultamento.

Todas as pegas sdo pré moldadas de concreto, necessitanto apenas fazer
uma base para iniciar a montagem das gavetas.

COMPOSICAO DOS GAVETARIOS

“U” PRINCIPAL

A pega em "U" principal composta de 2 (duas) laterais + base, sao
produzidas com 88° em uma extremidade e 92° na outra de forma que,
depois de aprumado na ponta possibilita um caimento de 5 cm (cinco
centimetros) no fundo das gavetas, onde o NECROCHORUME ficara
depositado sem que haja contato com o solo e em até 05 (cinco) anos
devera sofrer o processo de cristalizacdo (desde que se respeite o tempo
da inumagao).
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PRE-TAMPA

A pré tampa estd disposta a furagdo conforme a necessidade utilizando
simplesmente um martelo, para receber os canos que fazem parte do
sistema de filtragem pré definidas.

TAMPA

A tampa foi desenvolvida para ser colocada no fundo de cada gaveta, os
semicirculo servem para passagem dos canos que irdo até o filtro.
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TAMPA SUPERIOR

A tampa superior serve para lacrar a ponte de cima do léculo e serve

como forma para a argamassa de regularizagdo para os gavetdrios
seguintes.

LACRE

Como o préprio nome diz, o lacre serve exclusivamente para fechar a
gaveta depois do sepultamento. Apés o lacre, coloca-se a tampa que dara
o acabamento, nesse caso sugerimos o granito. Enquanto a gaveta ndo é
utilizada o lacre fica apenas solto dentro da mesma.

COLUNA

As colunas s3o utilizadas nos quatro cantos para dar suporte a estrutura.
A altura do gavetdrio é que vai determinar a quantidade de colunas a
serem usadas, pois cada uma é equivalente a altura de uma gaveta, ou
seja, altura de quatro espagos, serdo quatro colunas em cada canto.
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Sdo em formato em “U” para que sejam colocadas vergalhdes de ferro e
concreto.

MARQUISE
A marquise é colocada depois que o bloco do gavetério esta pronto. Essa
peca, além de criar uma estética mais agraddvel, tem como principal

fungdo impedir que a chuva leve a argamassa quando for necessario lacrar
uma gaveta.

FILTRAGEM DE GASES

O sistema de filtragem de gases compreende o uso de tubulagdo de PVC
solddvel que sdo direcionados do fundo de cada gaveta, interligando-se
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aos outros ldculos, levando posteriormente para um filtro de carvédo
ativado, material esse que tem capacidade de coletar e purificar gases no
Interior de seus poros, apresentando, portanto um excelente poder de
desodorizagdo e purificacdo de gases, substancias que sdo normalmente
encontradas na decomposi¢do dos corpos. O NECROCHORUME (liquido
viscoso) fica depositado no fundo da gaveta que possui uma inclinag¢do de
5 cm (cinco centimetros) onde permanecerd até que sofra o processo de
cristalizagdo.

MONTAGEM

Antes de iniciar a montagem das gavetas. E necessério fazer a base de
concreto, com cinco cm (cinco centimetros) de caimento para tras, com
fundacgdo conforme projeto.

Apds a montagem dos I6culos pré-moldados é necessario a execucédo das
paredes externas (dois laterais e o fundo) e o capeamento da laje de
cobertura, conforme projeto.

"r

Prefeitura Mun. ae Anauriléndla .
PROJETO APROVADO alve i
/ g‘ 2 ) & Secretario u’gmicipasl geaogrlzf:a

Broc. n® Civil, T
22 02 12022 Fotars e



