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MEMORIAL DESCRITIVO DO GAVETARIO VERTICAL PRE-MOLDADO

O Presente Memortal tem por finalidade especificar todas as pecas pré-moldadas que
compde o gavetdrio vertical e também dissipar duvidas que por ventura venham a surgir na
interpretacéo da fun¢do das pegas.

A seguir seré descrito de forma simplificada as pecas gue compde o gavetdrio.

GAVETARIOS PARA CEMITERIO

O processo construtivo de gavetarios para cemitério, utilizando pecas pré-moldadas
em concreto, desenvolvidas especificamente para esse fim gue se encaixam formando 16culos
sobrepostos acima do piso, de facil e rapida montagem.

Todas as pegas estdo adequadas para receber o sistema de filtragem de gases
conforme exigéncias do CONAMA. Podem ser construidas em blocos de vérios tamanhos e
com quantidades diversas de léculos.

Os gavetarios deverdo ser montados em uma altura de quatro espagos, para ndo

dificultar na hora do sepultamento, mas nada impede que seja montado com altura de cince
espacos ou menas.

Todas as pecas sdo pré-moldadas de concreto, necessitando apenas fazer uma base
para iniciar 2 montagem das gavetas.

Composigio dos gavetdrios

* Lateral: As Iaterais do gavetério sdo produzidas com 88° em uma extremidade e 92° na
outra, de forma que, depois de aprumada na ponta, possihilita um caimento de 4 cm
no fundo das gavetas, onde o necrochorume ficara depositado sem que haja contato
com o solo e até cinco anos deverd sofrer o processo de cristalizagdo (desde que se
respeite o tempo de inumacio).

Fundo Frente

Lateral pré-moidada {pe¢a pronta}

Imagen llsstrativa
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» Cabeceira: A cabeceira estd pré-disposta a furagdo conforme a necessidade utilizando
simplesmente um martelo, para receber os cangs que fazem parte do sistema de

filtragem que sugeriremos. Caso a filtragem seja feita de outra maneira, isso nio
interfere em nada.

Pré-furacio

Cobeceira pré-moldeds - {peca pronta)

¢ Capa: A capa foi desenvolvida para ser colocada no fundo de cada gaveta, os
semicirculos servem para passagem dos canos gue irdo até o filtro, e dessa forma n3o
sera necessério o uso de tijolos para desempenhar esse papel.

Copa prkoaveddnds - Ipect prcda)

Enzpem ostrativa

| E——

Pagina 3




* Apoio da capa: Auxilia na vedac8o no fundo da gaveta, entre uma capa e outra, mais
precisamente no v8o que se forma entre a cabeceira, lateral e capa, como se fosse
wma costura na jun¢do das trés pecas, como mostra a imagem a seguir;
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* Tampa 3 e Tampa 4: Possui dois modelos de tampa, para que haja o encaixe entre
uma gaveta e outra. Na hora de monta-las deve-se obedecer a uma sequéncia em que
se utiliza em uma gaveta 2 tampa n? 3 e na do lado a tampa n2 4 e assim
sucessivamente, Esses semicirculos nas extremidades sdo o encaixe das pegas que
além de possibilitar uma “costura de argamassa” a qual dificulta a dilatacio e a
ocorréncia de trincos, também d3o mais seguranca na hora da montagem, pois dessa
forma a tampa sempre estara apoiada o suficiente para suportar ¢ peso das pecas ou
até mesmo de uma pessoa durante o processo de construcdo.

Tampa 3 Tampa 4

b iee Avtlads teve prated

gttt : Yampa 4 pré-moldada - {pega pronta)

Imagem ilustrativa
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Lacre: Como o proprio nome diz o lacre serve exclusivamente para fechar a gaveta
depois do sepultamento. Apés o lacre, coloca-se a tampa que dara ¢ acabamento,
nesse caso sugerimos o granito. Enquanto a gaveta ndo & utilizada o lacre fica apenas
solto dentro da mesma.

taire prémoldads - (pegs pronts}

tmusgem Fsteaties

* Coluna: As colunas sdo utilizadas nos quatro cantos para dar suporte & estrutura. A
altura do gavetdrio é que vai determinar a quantidade de colunas a serem usadas, pois
cada uma € equivalente 3 altura de uma gaveta, ou seja, altura de quatro espagos
serdo quatro colunas em cada canto. S3o abertas no meio, para gue sejam colocados
vergalhdes de ferro e concreto {confarme foto abaixo), dando maior praticidade na
montagem por se tratar de uma pega pequena e de facil manuseio.
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* Diviséria: Peca colocada na frente das tampas de concreto, que serve para facilitar a
fixacdo das tampas de acabamento do gavetdrio (granito), além disso, auxilia na hora
de fazer o contrapiso em cima das gavetas, pois desempenha o papel de régua. Possui
marcacdo de pontos de nivel {inclusive com encaixe para linha) e para futura
perfuracdo dos parafusos que prendem as tampas de acabamento.

Diviséria pré-moldada - {(pega pronta)

Imagem ilustrativa

* Marquise: A marquise é colocada depois que o bloco do gavetério esta pronto. Essa
peca além de criar uma estética mais agradavel, tem como principal fun¢do impedir
que a chuva lave a argamassa quando for necessario lacrar uma gaveta.

Marquise pré-moldada - [peca prontal

Imagem ilustrativa
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Haste de montagem: Ferramenta utilizada para facilitar 2 montagem do gavetirio, a
qual tem a fungdo de segurar as laterais entre si sem que as mesmas estejam todas
coladas, caso seja feita a montagem sem a ferramenta sera necessario no minimo de
duas pessoas para segurar as laterais, outras duas para colocar as cabeceiras e fazer a
vedagdo. Por essa razdo as laterais t8m quatro orificios nas duas extremidades, para
que a ferramenta tenha onde se apoiar.
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Filtragem de gases: O sistema de filtragem de Gases compreende o uso de tubulagdo
de PVC soldével, que sdo direcionados do fundo de cada gaveta (peca de concreto pré-
furada), interligando-se aos autros l6culos, levando posteriormente para um filtro de
carvdo ativado, material esse que tém capacidade de coletar e purificar os gases no
interior de seus poros, apresentando, portanto um excelente poder de desodorizagio
e purificacdo de gases, substancias que sdo normalmente encontradas na
decomposicdo dos corpos. O necrochorume {liquido viscoso) fica depositado no fundo
da gaveta que possui uma inclinagdo de quatro centimetros, onde permanecerd até
que sofra o processo de cristalizaco.
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Sequéncia de algumas fotos da montagem de um gavetario.

Antes de iniciar a montagem das gavetas, ¢ necessario fazer a base de concreto, com 4 cm de
caimento para tras.
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Identificagdo das Pegas que compde o
Gavetario:

Capa

Apoio da Capa

Tampas3ed

Cabeceira
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
C.N.P.J.: 03.575.727/0001-95
Rua: Floriano Peixoto - n 1000 - Centro
telefone: (67)3445-1110

GOVERNODE TRANSFORMAG A O

Secretdria Municipal de Obras Defesa Civil e Projetos
Arquiteto: Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97459-5

PLANILHA DE PRECO PARA O GAVETARIO VERTICAL
2 MODULOS DE 40 LOCULOS PADRAO

. Valor Maximo| Valor Maximo
ltem Produto Unid. | Quant. Unitirio Total
23687 [Cano PVC40 mm- 19 cm Unid. 4,00|R$ 1,3966 R$ 5,5864
23688 {Cano PVC 40 mm - 35 cm Unid. 84,00{R$ 2,6000 R$ 218,4000
23689 |Cano PVC 40 mm - 59,5 cm Unid. 136,00|R$ 4,3566 R$ 592,4976
23686 |Cano PVC 40 mm - 6 cm - Unid. 222,00|R$0,2833 R$ 62,8926
23691 |Cano PVC 40 mm Unid. 80,00[RS 4,1700 R$ 333,6000
23685 [Filtro de Carvio Ativado Unid. 2,00|R$ 7.587,7300 {R$ 15.175,4600
23694 {Haste (Ferramentas de Montagem) Unid. 26,00|R$ 283,7466 R$7.377,4116
23692 |foelho 40 mm Unid. 168,001R$ 3,0933 R$ 519,6744
23693 fLuva 40 mm . Unid. 122,00|R$ 2,3833 R$ 290,7626
23682 |Peca de Concreto 0,48 x 0,10 x 0,03 (Apwio da Capa) Unid. 88,00{R$ 7,6600 R$ 674,0800
23684 |Peca de Concreto 0,59 x 0,245 %-0,18 (Coluna) Unid. 32,00|R$ 83,7000 R$ 2.678,4000
23679 |Peca de Concreto 0,785 x 0,51 x 0,03 ‘tLacre) Unid. 80,00fR$ 58,5566 R$ 4.684,5280
23677 |Peca de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 3) Unid. 160.00{R$ 77,8800 R$ 12.460,8000
23678 |Peca de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 4) Unid. 160,00|R$ 77,8800 R$ 12.460,8000
23680 |Peca de Concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 {Divisoria) Unid. 80,00|R$ 7,6600 R$ 612,8000
23681 jPecade Concreto 0,84 x 0,595 x 0,08 (Capa) Unid, 80,00(R$ 72,9566 R$ 5.836,5280
23676 |Pecade Concreto 0,85 x 0,55 x 0,04 {Cabeceira) Unid. 80,00{R$ 76,5233 R$ 6.121,8640
23683 |Peca de Concreto 1,045 x 0,225 x 0,03 (Marquise) Unid. 18,00|R$ 52,6500 R$ 947,7000
23675 |Pe¢a de Concreto 2,28 x 0,55 x 0,04 {Lateral) Unid. 88,00FR$ 205,4800 R$ 18.082,2400
23690 |TEE 40 mm Unid. 78,00[R$ 6,2033 R$ 483,8574

Total Final R$89.619,88
o~

TECNICO HESPONSAVEL
lgevan Nogueira de Lima - CAU BR 97459-5
Arguiteto e Urmanista




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
C.N.P.1. : 03.575.727/0001-95
Rua: Floriano Peixote - n2 1000 - Centro
telefone: (67)3445-1110

GOVERNODE TRANSFORMAGAD

Secretaria Municipal de Obras Defesa Civil e Projetos
Arquiteto: Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97459-5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO GAVETARIO VERTICAL
2 MODULOS DE 40 LOCULOS PADRAQD

Item Produto % va!o;:::;‘imo 30 Dias 60 Dias
Yo Total G0 Dias
1 }Cano PVC 40 mm - 19 cm 100,00 |R$ 5,5864 50,00 [R$2,7932 50,00 R$ 2,7932

2 |Caro PYC 40 mm - 35 ¢m 100,00 |R$ 218,4000 50,00 |R$ 10%,2000 50,00 R$ 109,2000

3 {Cano PVC 40 mm - 59,5 cm 100,00 |R$592,4976 50,00 {R$296,2488 50,00 R$ 296,2488

4 |Cano PVC 48 mm - 6 ce 190,00 |R$ 62,8926 50,00 |R$ 31,4463 50,00 R$ 31,4463

5 [Cano PVC 40 mm 100,00 [R$333,6000 50,00 [R$166,8000 50,00 R$ 166,8000
6 [Filtro de Carvio Ativado 100,00 |R$ 15.175,4600 56,00 [R$7.587,7300 50,00 R$ 7.587,7300
7 |Haste (Ferramentas de Montagem) 160,00 |RS 7.377,4116 50,00 |R$3.688,7058 50,00 R$ 3.688,7058

8 loelho 40 mm 100,00 |R$519,6744 50,00 [R$259,8372 50,00 R$ 2598372

¢ |Luvad40 mm 100,00 |R$290,7626 56,00 IR$145,3813 50,00 R$ 1453813

10 {Pegade Concreto 6,48 x 0,10 x 0,03 (Apoic da Capa) 100,00 |R$ 674,0800 50,00 |R$337,0400 50,00 R$ 337,0400
11 |Pega de Concreto 0,59 x 0,245 x 0,18 (Coluna) 100,00 |R$ 2.678,4G00 50,00 [R$1.339,2000 50,00 R$ 1.339,2000
12 |Pesade Concreto 0,785 x 6,51 x 0,03 (Lacre) 100,00 |R$ 4.684,5280 50,00 |R$ 2.342,2640 50,00 R$ 2.342,2640
13 |Pega de Concreto 0,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 3) 100,00 |R$ 12.460,8000 50,00 |R$6.230,4000 54,00 R$ 6.230,4000
14 |Peca de Concreto 9,825 x 0,565 x 0,04 (Tampa 4) 100,00 |R$ 12.460,8000 50,00 |R$ 6.230,4000 50,00 R$ 6.230,4000

15 [Pegade Concreto 0,84 x 0,065 x 0,03 {Divisoria) 100,00 [R$ 612,8000 50,00 |R$306,4000 50,00 RS 306,4000
16 _|Pegade Concreto 0,84 x 0,595 x 0,09 (Capa) 100,00 [R$5.836,5280 | 50,00 [R$ 29182640 50,00 R$ 2.918,2640
17 |Pegade Concreto 0,85 x 0,55 x 0,04 (Cabeceira) 100,00 |R$6.121,8640 50,00 |R$3.060,9320 50,00 R$ 3.060,9320

18 [Pecade Concreto 1,045 x 0,225 x 0,03 (Marquise) 100,00 |R$947,7000 50,00 [R$ 4738560 50,00 R$ 4738500
19 |Pega de Concreto 2,28 x 0,55 x 0,04 (Lateral) 100,00 |R$ 18.082,2400 | 5000 |Rg 9.041,1200 50,00 R$ 9.041,1200

20 |TEE 40 mnm 100,00 |R$ 483,8574 50,00 |R$241,9287 50,00 R$ 241,9287
Total 160,00{R$ 82.619,8826 § 50,00 R$44.809,9413( 50,00 RS 44.809,94

Total Acumulado 100,00 R$89.619,88
2P
RESPONSAVEL TECNICO

eovan Nogueira de Lima - CAU BR 97459-5
Arquiteto e Urbanista




