QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA / QDLF
F Hospital / Portal e Guarita
LOCALIZACAO Fator de CORRENTE (A) NOS BARRAMENTOS . CORRENTE FATOR DE FATOR DE CORREN. NOMINAL QUEDA DE TENSAO
5 . . ~ . ~ . 2 2 3 2
T Circuito Itens Poténcia (VA) Poténcia Poténcia (W) | TENSAO (V) NOMINAL (A) | AGRUPAMENTO | TEMPERATURA Fase (mm?) Neutro (mm?) | Protegao (mm?) CONDUTOR CORRENTE REAL | DISJUNTOR (A) V/AKM DISTANCIA (M) QUEDA %
u H;.A 01 [luminagao 185 0,70 130 N 127 1,46 0,80 0,94 1x1,5 1x1,5 1x2,5 17,5 13,2 10 23,3 12,40 0,33
p: P —
B M 02 |[Refletor 40 0,70 28 L 127 0,31 1,00 0,94 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 17,5 16,5 10 23,3 4,55 0,03
 — L B w] EF ‘I] 03 Tomadas de Uso Geral 300 0,80 240 127 2,36 0,80 0,94 1x25 1x2,5 1x25 24,0 18,0 10 14,3 8,16 0,22
4 R TOTAL 525 0,76 398 220 2,39 1,00 0,84 2x4,0 1x4,0 1x4,0 32,0 26,9 16 8,96 9,51 0,09
Be]| B PARF RN
; T3]
FI|| |— ¢ rjjt Demanda Instalada / QDLF
3 L]
Zi u - :{: rL‘”[ulﬁ“ - f‘ L] :I‘J\BV Aparelhos Quant. Poténcia (W) FD Poténcia Total NOTAS L E G E N D A
4 [luminacao 5 130 0,86 111 ~ ~
flotor - > e = 01 - OS ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE @25mm2,
I 7 Tomadas de Uso Geral 3 240 0.6 06 02 - BALANCEAMENTO DE FASES VERIFICAR NO QUADRO DE CARGA | ————— Fletroduto de PVC flexivel embutido na parede @25mm?.
OU DIAGRAMA MULTIFILAR.
Total Poténcia Fator de Poténcia Quilovolt-ampere Eletroduto de PVC flexivel @25mm?.
Jardim 1 Jardim 2 206 0,76 0,27 KVA
Corrente / QDLF - Fletroduto de PVC rigido embutido no piso @25mm?.
/ Vv Corrente de Demanda QD-1
220 L2AA | e s Cabo de cobre nG @50mm?.
/\ o VRO | Quadro de distribuicdo de Luz QDL.
2#4
VEM DO BEP H| VEM DO QM
' E Quadro de Medicdo QM.
QDLR / Portal/Guarita i
QUADRO DE DISTRIBUIGAO CARGA INSTALADA: 525 W
ATERRAMENTO #4mm? NEUTRO #4mm? Poste para jardim com |&dmpada de 60w .
PE|¢esovcocvoccoe —L 7 | | N | l[ceceocecccoco | N
R T
:} :% on D Caixa de passagem 40x40x40cm de alvenaria no piso.
' H% Fase, Neutro e Terra
—CUASSEAT
|@ Relé fotoeletrénico
1,46 A | 01 104 [’\C A1
1 1 1 m 1984 03| 2364 K Contator tripolar
1 1lb 15 1lb 1 1lb 02 [10A N -
40 40 40
4{ ‘ | | Haste de cobre para aterramento 5/8” x 2,40 metros.
1,77 A 2,36 A
A DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF
ESCALA: 1/50
CONSOLIDANDO E FUTURO
Prefeitura Municipal de Anaurilandia - MS.
PROJETO ELETRICO — (PLANTA BAIXA, QUADRO CARGA E DEMANDA, DIAGRAMA UNIFILAR,
, lluminagao Portal/Guarita LOCALIZAGAO E LEGENDA).
PLANTA BAIXA ELETRICA o e g
Agosto de 2022 Indicada  13-14 2201800076
PORTALIG UARITA PROPRIETARIO CNPJ:
Municipio de Anaurilandia-MS 03.575.727/0001-95
. VEM DA REDE DE B.T. LOCAL DA OBRA BAIRRO
ESCALA: 1/50 LIGACAO AEREA Hospital Sagrado Coragéo de Jesus Jardim Esperanca
(FiagGo da concessionaria) CIDADE cep.
Anaurilandia - MS 79770-000 o o
Projetista/Glauco Ricci Lopes
) (QDL) — Portal/Guarita — 3
MEDIDOR BIFASICO S|‘|’UAQAO S/ ESCALA %
16A £
2x16mm? 05A 2x4mm? 2x4mm? g
i
| | |_ | | |_—|_ | | |_—|_ ." MUNICIPIO DE ANAURILANDIA—MS
1]
1 n — » PREFEITO MUNICIPAL
/_\_'\’ r_’\ Edson Stefano Takazono
4 4 175V
7 45KA CARGA
Z SECRETARIA_MUNICIPAL DE_OBRAS,
= = 10A 41 5 9 Carga QGBT + QDL.......114,08 Kva DEFESA CIVIL, TRANSPORTE E PROJETOS.
' m_r|I1 Carga QDLF .o 0,27 Kva Glauco Ricci Lopes
‘ ’7 Circuito 1 (']27\/): ||uminogﬁo Total Carga Instalada.... 114,35 Kva Cle;(.:rngng67;7r108gcha
10A
#1.5mm?
T APROVACAO
Circuito 2 (127v): Refletor
10A
#2 5mm?
1 Circuito 3 (127v): TUG — Tomada de Uso Geral
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