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F-F
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F-F
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G-G
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G-G
CORTE

A:34,87 m²
P:23,62 m

FARMÁCIA
INTERNAA:11,78 m²

P:15,86 m

FARMÁCIA
INTERNA

A:14,46 m²
P:15,26 m

POSTO DE
ENFERMAGEM

A:9,06 m²
P:12,70 m

SALA DE
PRESCRIÇÃO

A:20,53 m²
P:18,80 m

APARTAMENTO

A:3,02 m²
P:7,32 m

WC

A:2,92 m²
P:7,16 m

WC

A:19,46 m²
P:18,44 m

ENFERMARIA
A:35,70 m²
P:23,90 m

BIBLIOTECA

A:5,57 m²
P:9,46 m

WC

A:6,86 m²
P:10,48 m

HALLA:35,11 m²
P:23,70 m

DESPENSA

A:25,77 m²
P:21,86 m

REFEITÓRIO

A:11,12 m²
P:13,46 m

LAVA LOUÇA

A:6,26 m²
P:10,52 m

DESPENSA

A:47,75 m²
P:39,28 m

COZINHA

A:35,94 m²
P:23,98 m

SALA DE AULA

A:5,60 m²
P:9,48 m

WC

A:10,58 m²
P:13,46 m

HALL

A:29,96 m²
P:21,98 m

ENFERMARIA

A:7,21 m²
P:11,64 m

LACTÁRIO

A:2,81 m²
P:6,72 m

HALL

A:3,42 m²
P:7,40 m

SUP. P/SORO
COMADRE

A:12,25 m²
P:14,14 m

DEPÓSITO A:10,77 m²
P:13,14 m

ISOLAMENTO

A:4,30 m²
P:8,38 m
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A:2,78 m²
P:6,96 m
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P:7,54 m

WC
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P:9,20 m

HALL

A:11,90 m²
P:13,80 m

ISOLAMENTO

A:4,28 m²
P:8,36 m
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A:20,45 m²
P:18,80 m

APARTAMENTO

A:2,93 m²
P:7,22 m

WC

A:2,93 m²
P:7,22 m

WC A:20,39 m²
P:18,78 m

APARTAMENTO

A:2,20 m²
P:6,04 m
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LAVANDERIA - ÁREA SUJA
A: 25,43 m²
P: 22,14 m

LAVANDERIA - ÁREA LIMPA
A: 32,07 m²
P: 25,16 m

DESPENSA
A: 6,60 m²
P: 10,30 m

SALA DE CONFECÇÕES
A: 22,97 m²
P: 20,16 m

DESPENSA
A: 3,48 m²
P: 7,62 m

WC
A: 4,58 m²
P: 8,56 m

+0,44 +0,44

+0,44

+0,10
+0,10

+0,10

+0,10
+0,10

+0,15

+0,10

CONTRAPISO

CONTRAPISO

CONTRAPISO

CONTRAPISO
CONTRAPISO

CONTRAPISO

CONTRAPISO

CONTRAPISO

CONTRAPISO

P. CERÂMICO

A:17,32 m²
P:20,58 m

CIRCULAÇÃO

A:49,12 m²
P:50,54 m

CIRCULAÇÃO

+0,29

P. CERÂMICO

4%
6%

1,40

A:1,47 m²
P:4,90 m

COLETA LIXO

CALCULO DE POPULAÇÃO NT -11
ÁREA TOTAL DO BLOCO 03 - 886,08m² - 150 PESSOAS

15 LEITOS - 1,50 UP POR LEITO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA 150 PESSOAS
1 UP = 7,00m²

C= 30
N=P/C

N=150/30
N=5,00

Largura min.  = 5,00x0,55 = 2,75m
ADOTADO - EXISTE MAIS DE 2,75m DE ABERTURA
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PISO CLASSE I

A:49,12 m²
P:50,54 m

CIRCULAÇÃO
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PISO CLASSE I
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BARRA ANTIPÂNICO
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7,208,057,007,00
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+0,49
P. CERÂMICO

2,15

CIRCULAÇÃO
A: 25,69 m²
P: 28,20 m

PLANTA BAIXA - Bloco 03
ESC.:1.100
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PISO CLASSE I
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PISO CLASSE I

3,
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5,95

PERIGO
PRODUTO 

INFLAMAVEL

A grade do portão terá abertura na
altura da válvula de bloqueio para
que a mesma possa ser feichado
mesmo sem a abertura do portão. DETALHE DO REGULADOR DE 1º ESTÁGIO

TUBO EMMETI
Ø20mm

CONECTOR MACHO
Ø20mmxØ1/2"

KIT DE REGULADOR
MODELO CLESSE

COMAP 40Kg/h

BUCHA RED.
FERRO
Ø3/4"xØ1/2"

COLETOR
MÓD. I

TEE FERRO
Ø3/4"

COLETOR MÓD.
CENTRAL

ISOMÉTRICO DOS RECIPIENTES
SEM ESCALA 11

10
09

08

06
07

04

01
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12

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

VALVULA DE
BLOQUEIO

11
10

09

08

06
07

04

01

03

05

02

12

5,95m

NOTAS:
01- A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1.50m DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TIPO DE
ABERTURAS COMO RALOS, POÇOS, CAIXA DE
PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRÂNEOS.
02- OBSERVAR A DISTÂNCIA MINÍMA DE 3 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO E
DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE DE
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.
03- A CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER CONSTRUÍDA COM MATERIAL IMCOMBUSTÍVEL.
04- NÃO ARMAZENAR MATERIAL COMBUSTÍVEL DENTRO DA CENTRAL DE GLP.
05- A CENTRAL DEVERÁ SER INSTALADA NO EXTERIOR DAS EDIFICAÇÕES E EM LOCAL VENTÍLADO.
06- A TUBULAÇÃO NÃO DEVE PASSAR EM COMPARTIMENTOS NÃO VENTILADOS COMO; PORÕES,
CAIXAS PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS.
07- A TUBULAÇÃO QUANDO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO
ANTICORROSIVO, EXCETO QUANDO UTILIZADO
TUBULAÇÃO DE COBRE.
08- A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3m DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS
PONTOS DE ATERRAMENTO.
09- DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 0,05m EM QUANTIDADE TAL QUE
POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER
DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO; INFLAMÁVEL E
PROIBIDO FUMAR.
10- É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTÁGIO NA
ANTECÂMARA E/OU NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA.
11- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MÍNIMO 0,30m DE CONDUTORES DE
ENERGIA ELÉTRICA SE FOREM PROTEGIDOS POR
ELETRODUTOS E 0,50m EM CASOS CONTRÁRIOS.
12- MAIORES DETALHES CONSULTAR A NORMA ABNT VIGENTE.

ISOMÉTRICO DA LINHA DE CONSUMO
SEM ESCALA

Tubo Alumínio Emmeti para Gás ø 20mm Cor amarela

Tubulação
GLP

CILINDRO PARA GLP - P45

PIG - TAIL DE COBRE 1/4'' COMPR. 800MM (P45/P90/B190)

VALVULA RETENÇÃO LATÃO 1/2'' X 7/16'' NPT

TAMPÃO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300# 3/4''

COLETOR MODULO CENTRAL

COLETOR MODULO II SIMPLES B-190

KIT DE REGULADOR MODELO CLASSE COMAP 40Kg/h

TUBO ALUMÍNIO EMMETI PARA GÁS 20mm x 2mm USO EXTERNO

TUBO MULTICAMADAS EMMETI PARA GÁS 20mm X 2mm

COTOVELO EMMETI PRENSA X PRENSA 20mm

COTOVELO MACHO EMMETI PRENSA X ROSCA 20mm X 1/2''

TEE MACHO EMMETI PRENSA X ROSCA CENTRAL 20mm X 1/2''

TEE EMMETI PRENSA 20mm X 20mm X 20mm

CONECTOR MACHO EMMETI PRENSA X ROSCA 20mm X 1/2''

VALVULA DE ESFERA 300# 1/2'' NPT 4218TT MONOBLOCO PR

VALVULA UGV - 1 - 1/2''

COTOVELO FÊMEA EMMETI PRENSA X ROSCA 20mm X 1/2''
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TUBO DE AÇO PINTADO
ACIMA DO FORRO Ø 75mm
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LEGENDA - EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO

H
ID

R
AN

TE
S

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

DIREÇÃO DE FLUXO DE ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DE ROTA DE FUGA

EX
TI

N
TO

R
ES

EXTINTOR PÓ QUÍMICO  80-B

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQ. / DIR.) DE UMA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA P/ FIXADO EM COLUNAS (DIM. L = 1,50 H)

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQ. / DIR.) DE UMA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA (DIM. L = 2,00 H)

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER 
AFIXADA  ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO

BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

R
ES

ER
VA

TÓ
R

IO
CENTRAL DE GLP

C
EN

TR
AL

D
E 

G
ÁS

E 
BO

M
BA

SIRENE DO TIPO BITONAL (FÁ-DÓ), POTÊNCIA 120 dB
COM ALCANCE DE 300,00 m.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA

D
ET
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ÃO
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IO

SI
ST

EM
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D
E 

AL
AR

M
E 

E 

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME (ENDEREÇÁVEL)

CARGA (10.00 litros)

R
O

TA
 D

E 
FU

G
A

Q
U

AD
R

O
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E 
R

IS
C

O

·    TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE;

AUTONOMIA MÍNIMA (hora): 01 hora;

POTÊNCIA (watts): 16 watts / 720 LUX;

TENSÃO (volts): 12 volts;

FLUXO LUMINOSO (lúmens): 66,88 lúmens;

VIDA ÚTIL (horas): 17.520 horas;

ALTURA DE INSTALAÇÃO (metros): 2.20 m (PISO
ACABADO);
A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O 
ÍTEM 5.1.1 DA NBR 10898/99.

O
BS

ER
VA

Ç
Õ

ES
: ·    

·    
·    
·    
·    
·    
·    

IL
U

M
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AÇ
ÃO

 D
E 

EM
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G
ÊN

C
IA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

H-3

SERVIÇO DE SAÚDE E

300MJ/m²

BAIXO

OCUPAÇÃO (LEI 4335/2013 - Tabela 1)

DIVISÃO (LEI 4335/2013 - Tabela 1)

CLASSE DE RISCO 

CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²

(LEI 4335/2013 - Tabela 3)

INDICAÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA

DE DETECÇÃO E ALARME

COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) PROIBIDO FUMAR

FO
G

O
S

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

(BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)

INSTITUCIONAL

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES
NT 21

EXTINTORES AGUA CARGA 10-A
EXTINTORES PÓ CARGA 20-B

23 - UNIDADES - 10 Lts. cada
25 - UNIDADES - 12 kg cada

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013)

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

H H-3

CARGA DE INCÊNDIO (NT14)

OCUPAÇÃO / USO

H

DESCRIÇÃO DIVISÃO

H-3

CARGA DE INCÊNDIO EM
MJ/M²

300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES, TEMPORARIAS E ÁREAS DE

RISCO
RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

BAIXO
CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²

300 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS (NT10)

PISO ACABAMENTO
REVESTIMENTOS

PAREDE ACABAMENTO
REVESTIMENTOS

TETO e FORRO ACABAMENTO
REVESTIMENTOS

SERVIÇO DE SAÚDE E
INSTITUCIONAL

HOSPITAL E
ASSEMELHADOS

HOSPITAL E
ASSEMELHADOS

EMERGENCIA
SINALIZAÇÃO Sinalização de placas atende  a nt 20

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES O sistema de instalações elétricas atende a NT 41

EMERGENCIA
ILUMINAÇÃO DE

HIDRANTE

INCÊNDIO
BRIGADA DE CONFORME NT 17

O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18

Tubulação 75mm AÇO GALVANIZADO
HIDRANTE - MANG. 38mm - COMPR. 30m
ESGUICHOS REGULÁVEIS - NT22

HOSPITAIS, CASA DE SAÚDE,
PRONTOS SOCORROS, CLINICAS COM
INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIO E
POSTO DE ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA, POSTOS DE SAÚDE E
PUERICULTURA E ASSEMELHADOS
COM INTERNAÇÃO

CLASSE I - A

CLASSE I - A

CLASSE II - A

COBERTURA ACABAMENTO
REVESTIMENTOS CLASSE I - A
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