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IMPLANTAÇÃO

10 - GERADOR
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RUA PADRE JOÃO CALÁBRIA
PASSEIO PÚBLICO(VER DETALHE)

REGISTRO DE RECALQUE

"RESERVA TÉCNICA INCÊNDIO - (RTI)"
Capacidade 8 m³

OS PONTOS DE HIDRATO SEGUE PARA DENTRO
DA EDIFICAÇÃO DEMOSNTRADO PLANTAS BAIXAS 
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TUBO DE AÇO PINTADO

ENTERRADO Ø 75mm
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TUBO DE AÇO PINTADO
ENTERRADO Ø 75mm
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PERIGO

PRODUTO 
INFLAMAVEL

A grade do portão terá abertura na
altura da válvula de bloqueio para
que a mesma possa ser feichado
mesmo sem a abertura do portão.

Tubulação
GLP

1,25

Grupo Gerador RPW Diesel 100
Kva Trifásico com QTA

com Tanque de 150 litro.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES
NT 21

EXTINTORES AGUA CARGA 10-A
EXTINTORES PÓ CARGA 20-B

23 - UNIDADES - 10 Lts. cada
25 - UNIDADES - 12 kg cada

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013)

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

H H-3

CARGA DE INCÊNDIO (NT14)

OCUPAÇÃO / USO

H

DESCRIÇÃO DIVISÃO

H-3

CARGA DE INCÊNDIO EM
MJ/M²

300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES, TEMPORARIAS E ÁREAS DE

RISCO
RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

BAIXO
CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²

300 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS (NT10)

PISO ACABAMENTO
REVESTIMENTOS

PAREDE ACABAMENTO
REVESTIMENTOS

TETO e FORRO ACABAMENTO
REVESTIMENTOS

SERVIÇO DE SAÚDE E
INSTITUCIONAL

HOSPITAL E
ASSEMELHADOS

HOSPITAL E
ASSEMELHADOS

EMERGENCIA
SINALIZAÇÃO Sinalização de placas atende  a nt 20

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES O sistema de instalações elétricas atende a NT 41

EMERGENCIA
ILUMINAÇÃO DE

HIDRANTE

INCÊNDIO
BRIGADA DE CONFORME NT 17

O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18

Tubulação 75mm AÇO GALVANIZADO
HIDRANTE - MANG. 38mm - COMPR. 30m
ESGUICHOS REGULÁVEIS - NT22

HOSPITAIS, CASA DE SAÚDE,
PRONTOS SOCORROS, CLINICAS COM
INTERNAÇÃO, AMBULATÓRIO E
POSTO DE ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA, POSTOS DE SAÚDE E
PUERICULTURA E ASSEMELHADOS
COM INTERNAÇÃO

CLASSE I - A

CLASSE I - A

CLASSE II - A

COBERTURA ACABAMENTO
REVESTIMENTOS CLASSE I - A

QUADRO DE ÁREAS

01 - BLOCO 01: ....................................................................1.149,51 m²
02 - BLOCO 02:........................................................................898,85 m²
03 - BLOCO 03: .......................................................................889,85 m²
04 - BLOCO 04: .......................................................................193,77 m²
05 - BLOCO 05: .......................................................................257,40 m²
06 - CAIXA D'AGUA: .................................................................17,27 m²
07 - DEPÓSITO: ..........................................................................9,88 m²
08 - PORTAL DE ENTRADA: ....................................................57,38 m²
09 - GERADOR: ........................................................................15,51 m²
10 - GERADOR: ........................................................................10,89 m²
TOTAL: .................................................................................3.500,31 m²
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