
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE ANAURILÂNDIA

ANEXO II - Proposta de Preço

Pregao Presencial  9/2023

Dados do Fornecedor:

RAZÃO SOCIAL : ____________________________________________________________________________________
CPF- CNPJ :   _______________________________________________________________________________________
ENDEREÇO:  _____________________________________________________________________ Nº. _______________
BAIRRO:  _____________________________________________________________ CEP: ________________________
CIDADE:  ______________________________________________________________ ESTADO:_____________________
TELEFONE: (______)________________________________ e-mail:____________________________________________

Lote: LOTE 01

DescriçãoItem Unidade Qtd. Preço Total Méd.Preço Máximo Preço Unit. MédioMarca

PICADOR E TRITURADOR NOVO ZERO -
CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA DE 12" OU 30
CM DE DIÂMETRO; ABERTURA RETANGULAR DA
CAIXA DE CORTE DE NO MÍNIMO 300 X 435 MM
MOTOR A COMBUSTÍVEL DIESEL, COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 60 HP, MÍNIMO 04
CILINDROS, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA,
SISTEMA ARREFECIMENTO A LÍQUIDO, PAINEL
DE INSTRUMENTOS PARA MONITORAMENTO E
CONTROLE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO
MÍNIMO 80 LITROS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
HIDROSTÁTICA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO UM
ROLO PUXADOR VIA TRAÇÃO HIDRÁULICA;
BARRA DE SEGURANÇA CONTROLE EM VOLTO A
CALHA ALIMENTADORA COM NO MÍNIMO 04
(QUATRO) POSIÇÕES DE ACIONAMENTO, SENDO
REVERSO AVANÇO, PARADA E REVERSO QUE
POSSIBILITA O OPERADOR A EFETUAR AS
REVERSÕES NECESSÁRIAS DO ROLO
ALIMENTADOR INSTANTANEAMENTE; BARRA DE
SEGURANÇA INFERIOR, CORTINA DE PROTEÇÃO
DO MÍNIMO DUPLA CAMADA; EQUIPAMENTO
EM CONFORMIDADE E REGULAMENTADO COM
A NORMA DE SEGURANÇA NR12, COM LAUDO E
ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL; SISTEMA
DE CONTROLE PARA ROLO DE ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICO ELETRÔNICO, PARA GERENCIAR
AUTOMATICAMENTE O ÍNDICE DE ROTAÇÕES
DO MOTOR DIESEL EM RELAÇÃO AO SISTEMA
DE CORTE, SISTEMA DE CORTE COM NO
MÍNIMO UM TAMBOR ROTOR, SENDO
BALANCEADO DINAMICAMENTE, COM NO
MÍNIMO DUAS FACAS/LÂMINAS EM AÇO
ESPECIAL, DO TIPO DOIS FIOS E DUPLA FACE;
MÍNIMO UM CONTRA FACA/LÂMINA
REGULÁVEL; SISTEMA DE EMBREAGEM DO TIPO
ENGATE INDEPENDENTE DE CORREIA
TENCIONADA POR ALAVANCA; BICA/DUTO DE
DESCARGA COM ALTURA MÍNIMA DE 2,60CM,
GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 270°, COM
DEFLETOR AJUSTÁVEL NA EXTREMIDADE, COM
SOPRADOR INTEGRADO, DIRECIONANDO COM
PRECISÃO OS CAVACOS JÁ TRITURADOS PARA
DENTRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO OU DE
OUTRO PONTO DETERMINADO; TODO O
CONJUNTO MONTADO SOBRE UM CHASSI
REBOCÁVEL, COM NO MÍNIMO UM EGATE
ESFÉRICO DE PADRÃO 50MM OU SIMILAR, COM
SUSPENSÃO SOBRE BARRAS DE TORÇÃO OU
FEIXES DE MOLA, COM DUAS RODAS/PNEUS DE
DIÂMETRO ARO MÍNIMO 16", ALAVANCA PARA

35819 UNIDADE 1,00 348306,01
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ACIONAMENTO DE FREIO ESTACIONÁRIO,
SISTEMA DE FREIOS AUTOMÁTICO POR
GRAVIDADE OU HIDRÁULICO, PÉ MECÂNICO DE
APOIO AJUSTÁVEL FRONTAL, SISTEMA ELÉTRICO
DO CHASSI 12 OU 14 VOLTS; KIT COMPLETO DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO, CONJUNTO HABILITADO E
CERTIFICADO AO DENATRAN PARA PERMITIR O
EMPLACAMENTO EM ACORDO COM AS
NORMAS VIGENTES DE TRÂNSITO,
APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO COM
DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO, PESO
APROXIMADO DO CONJUNTO 2.250 QUILOS.
MÍNIMO UM JOGO DE FACAS,
SOBRESSALENTES, COMPATÍVEL COM O
EQUIPAMENTO; GARANTIA TOTAL DE 12(DOZE)
MESES OU 1.000 HORAS, COM ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO A PRONTA
ENTREGA; ENTREGA TÉCNICA COM
TREINAMENTO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO
06 HORAS.

TOTAL DO LOTE R$:

ASSINATURA

PRAZO DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA: , / /

CARIMBO DO CNPJ
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