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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

APROVAÇÃO DA PREFEITURA
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CBUQ - 3,00 cm

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TAXA DE 1,2 L/m²

ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

SOLO BRITA (50% / 50%) - 15,00 cm

6,40
CAPA

7,00

0,42 1,20

CBUQ - 3 cm

IMPRIMAÇÃO - CM 30
BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (4% EM PESO) - 15 cm

3%3%

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

7,44
BASE

SEÇÃO  - PISTA 7,00m

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

LBM Engenharia EIRELI - ME
CNPJ 14.172.539/0001-32

CREA 8497/D MS

LÁZARO BARBOSA MACHADO
CREA 22039/D MG - VISTO MS 1634

TÍTULO

ESCALA

AUTOR DO PROJETO

LOCAL

FOLHA

DESENHODATA REVISÃO

OBRA

QUADRO DE ÁREAS

PROPRIETÁRIO

ANAURILÂNDIA / MS

INFRA ESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

JULHO/2022 Equipe Técnica1:750

Pavimento Existente

Pavimento á Executar - Frente 1

Pavimento á Executar - Frente 2

Tento

LEGENDA

Pavimento Projetado
(EM PROCESSO DE LICITAÇÃO NA PREFEITURA)
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