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Quadro 01  40031 W QD1

   100 A
35

terreo 45392 WQD3

   100 A
35

terreo  63777 W QD2

   125 A
70

QDBG (QUADRO DE BARRAMENTO GERAL)

Potência Instalada (W)
R  51537
S  52654
T  45009
Total 149200

DPS
175 V - 40 KA

3#95(95)50 mm²
Conduto ø3"

200 A

Verde
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ar
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 c
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Ventilador 01    910 W 1

    16 A
1.5

AC 10  2110 W15

    20 A
2.5

Iluminação 01   1240 W 2

    16 A
1.5

AC 11  2110 W16

    20 A
2.5

Iluminação 02   1520 W 3

    16 A
1.5

chuveiro 01  5400 W17

    25 A
4

Iluminação 03   1280 W 4

    16 A
1.5

chuveiro 02  5400 W18

    25 A
4

Ventilador 02   1040 W 5

    16 A
1.5

Tomadas 01   800 W19

    20 A
2.5

AC 01   1247 W 6

    20 A
2.5

Tomadas 02  1100 W20

    25 A
4

AC 02   1247 W 7

    20 A
2.5

Tomadas 03   400 W21

    20 A
2.5

AC 03    814 W 8

    20 A
2.5

Tomadas 04   700 W22

    20 A
2.5

AC 04    814 W 9

    20 A
2.5

Tomadas 05   800 W23

    20 A
2.5

AC 05    814 W 10

    20 A
2.5

Tomadas cozinha  2800 W24

    25 A
4

AC 06    814 W 11

    20 A
2.5

Tomadas 06  1100 W25

    20 A
2.5

AC 07    814 W 12

    20 A
2.5

Tomadas 07   700 W26

    20 A
2.5

AC 08   2110 W 13

    20 A
2.5

Tomadas 08   700 W27

    20 A
2.5

AC 09   1247 W 14

    20 A
2.5

QD1 (Quadro 01)

Potência Instalada (W)
R  14055
S  12870
T  13106
Total  40031

3#35(35)16 mm²
Conduto ø2"

100 A

Verde

R

M
ar

ro
m

S

Pr
et

o

T

Ve
rm
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 c
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Iluminação 01   1280 W 1

    16 A
1.5

AC 13  2128 W20

    20 A
2.5

Iluminação 02   1320 W 2

    20 A
2.5

AC 14  2128 W21

    20 A
2.5

Iluminação 03   1280 W 3

    20 A
2.5

AC 15  1247 W22

    20 A
2.5

Iluminação 04   1960 W 4

    25 A
4

Chuveiro 01  5400 W23

    25 A
4

Ventilador 01   1040 W 5

    16 A
1.5

Chuveiro 02  5400 W24

    25 A
4

Ventilador 02   1170 W 6

    16 A
1.5

Tomadas 01  1000 W25

    20 A
2.5

Ventilador 03   1560 W 7

    20 A
2.5

Tomadas 02   900 W26

    20 A
2.5

AC 01   2110 W 8

    20 A
2.5

Tomadas 03   800 W27

    20 A
2.5

AC 02   2110 W 9

    20 A
2.5

Tomadas 04   800 W28

    20 A
2.5

AC 03   2110 W 10

    20 A
2.5

Tomadas 05   900 W29

    20 A
2.5

AC 04   2110 W 11

    20 A
2.5

Tomadas 06  1000 W30

    20 A
2.5

AC 05   2128 W 12

    20 A
2.5

Tomadas 07  1200 W31

    20 A
2.5

AC 06   2128 W 13

    20 A
2.5

Tomadas 08  1000 W32

    20 A
2.5

AC 07   2128 W 14

    20 A
2.5

Tomadas 09   800 W33

    20 A
2.5

AC 08   2128 W 15

    20 A
2.5

Tomadas 10  1000 W34

    20 A
2.5

AC 09   2128 W 16

    20 A
2.5

Tomadas 11  1100 W35

    20 A
2.5

AC 10   2128 W 17

    20 A
2.5

Tomadas 12   900 W36

    20 A
2.5

AC 11   2128 W 18

    20 A
2.5

Tomadas 13  1000 W37

    20 A
2.5

AC 12   2128 W 19

    20 A
2.5

QD2

Potência Instalada (W)
R  22320
S  20884
T  20574
Total  63777

3#70(70)35 mm²
Conduto ø2"

125 A

Verde
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 c
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Iluminação 01   1420 W 1

    20 A
2.5

Chuveiro 05  5400 W8

    25 A
4

Ventilador    520 W 2

    16 A
1.5

Chuveiro 06  5400 W9

    25 A
4

Iluminação 02    960 W 3

    16 A
1.5

Chuveiro 07  5400 W10

    25 A
4

Chuveiro 01   5400 W 4

    25 A
4

Tomadas 01   900 W11

    20 A
2.5

Chuveiro 02   5400 W 5

    25 A
4

Tomadas 02  1100 W12

    20 A
2.5

Chuveiro 03   5400 W 6

    25 A
4

Tomadas cozinha  1662 W13

    25 A
4

Chuveiro 04   5400 W 7

    25 A
4

Tomadas 03  1030 W14

    20 A
2.5

QD3

Potência Instalada (W)
R  15162
S  18900
T  11330
Total  45392

3#35(35)16 mm²
Conduto ø2"

100 A

Verde

AL1

95 50

kW.h

200 A

95 50

200 A

DPS
175 V - 40 KA

100 A

35 16

100 A

16 A

1.5

(910 W)
T

1 (Ventilador 01)

16 A

1.5

(1240 W)
T

2 (Iluminação 01)

16 A

1.5

(1520 W)
T

3 (Iluminação 02)

16 A

1.5

(1280 W)
T

4 (Iluminação 03)

16 A

1.5

(1040 W)
T

5 (Ventilador 02)

20 A
DR

2.5

(1247 W)
S+T

6 (AC 01)

20 A
DR

2.5

(1247 W)
S+T

7 (AC 02)

20 A
DR

2.5

(814 W)
S+T

8 (AC 03)

20 A
DR

2.5

(814 W)
S+T

9 (AC 04)

20 A
DR

2.5

(814 W)
S+T

10 (AC 05)

20 A
DR

2.5

(814 W)
S+T

11 (AC 06)

20 A
DR

2.5

(814 W)
S+T

12 (AC 07)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
S+T

13 (AC 08)

20 A
DR

2.5

(1247 W)
S+T

14 (AC 09)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
S+T

15 (AC 10)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
R+S

16 (AC 11)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

17 (chuveiro 01)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

18 (chuveiro 02)

20 A

2.5

(800 W)
R

19 (Tomadas 01)

25 A

4

(1100 W)
T

20 (Tomadas 02)

20 A

2.5

(400 W)
S

21 (Tomadas 03)

20 A

2.5

(700 W)
R

22 (Tomadas 04)

20 A

2.5

(800 W)
R

23 (Tomadas 05)

25 A

4

(2800 W)
R

24 (Tomadas cozinha)

20 A

2.5

(1100 W)
R

25 (Tomadas 06)

20 A

2.5

(700 W)
R

26 (Tomadas 07)

20 A

2.5

(700 W)
R

27 (Tomadas 08)

QD1 (Quadro 01)
(40031 W)

125 A

70 35

125 A

16 A

1.5

(1280 W)
T

1 (Iluminação 01)

20 A

2.5

(1320 W)
T

2 (Iluminação 02)

20 A

2.5

(1280 W)
T

3 (Iluminação 03)

25 A

4

(1960 W)
T

4 (Iluminação 04)

16 A

1.5

(1040 W)
T

5 (Ventilador 01)

16 A

1.5

(1170 W)
T

6 (Ventilador 02)

20 A

2.5

(1560 W)
T

7 (Ventilador 03)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
S+T

8 (AC 01)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
S+T

9 (AC 02)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
S+T

10 (AC 03)

20 A
DR

2.5

(2110 W)
S+T

11 (AC 04)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
S+T

12 (AC 05)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
S+T

13 (AC 06)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
S+T

14 (AC 07)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
S+T

15 (AC 08)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
S+T

16 (AC 09)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
R+S

17 (AC 10)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
R+S

18 (AC 11)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
R+S

19 (AC 12)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
R+S

20 (AC 13)

20 A
DR

2.5

(2128 W)
R+S

21 (AC 14)

20 A
DR

2.5

(1247 W)
S+T

22 (AC 15)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

23 (Chuveiro 01)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

24 (Chuveiro 02)

20 A

2.5

(1000 W)
R

25 (Tomadas 01)

20 A

2.5

(900 W)
R

26 (Tomadas 02)

20 A

2.5

(800 W)
R

27 (Tomadas 03)

20 A

2.5

(800 W)
T

28 (Tomadas 04)

20 A

2.5

(900 W)
R

29 (Tomadas 05)

20 A

2.5

(1000 W)
R

30 (Tomadas 06)

20 A

2.5

(1200 W)
R

31 (Tomadas 07)

20 A

2.5

(1000 W)
R

32 (Tomadas 08)

20 A

2.5

(800 W)
R

33 (Tomadas 09)

20 A

2.5

(1000 W)
R

34 (Tomadas 10)

20 A

2.5

(1100 W)
R

35 (Tomadas 11)

20 A

2.5

(900 W)
R

36 (Tomadas 12)

20 A

2.5

(1000 W)
R

37 (Tomadas 13)

QD2
(63777 W)

100 A

35 16

100 A

20 A

2.5

(1420 W)
T

1 (Iluminação 01)

16 A

1.5

(520 W)
T

2 (Ventilador)

16 A

1.5

(960 W)
T

3 (Iluminação 02)

25 A
DR

4

(5400 W)
S+T

4 (Chuveiro 01)

25 A
DR

4

(5400 W)
S+T

5 (Chuveiro 02)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

6 (Chuveiro 03)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

7 (Chuveiro 04)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

8 (Chuveiro 05)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

9 (Chuveiro 06)

25 A
DR

4

(5400 W)
R+S

10 (Chuveiro 07)

20 A

2.5

(900 W)
T

11 (Tomadas 01)

20 A

2.5

(1100 W)
T

12 (Tomadas 02)

25 A

4

(1662 W)
R

13 (Tomadas cozinha)

20 A

2.5

(1030 W)
T

14 (Tomadas 03)

QD3
(45392 W)

QDBG (QUADRO DE BARRAMENTO GERAL)
(149200 W)

QM1
(149200 W)

Legenda

M
ED Caixa de medição embutir a 1,60m do piso

300x300x300
Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

c
c Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

bl
blbl

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

axax
axax

Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso

33
a
2x404 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

cn
4 Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

ae
2 Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto

bo
VTT

Placa 2"x4" a 1,10m do piso

CHG
7

5400
Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

cn Relé fotoelétrico a 3,0m do piso

BEB
12
200

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

24
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

EXA
13
400

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

ARC12000

1247
6 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

25

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

30

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 1,10m do piso

2PT
25 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT
20 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

cd
130
VTS5 Ventilador no teto

Legenda Detalhada

M
ED Caixa de medição embutir a 1,60m do piso

Dispositivo de Proteção
Disjuntor tripolar termomagnético - norma UL
200A 1 pç

Quadro de medição - BANDEIRANTE
Caixa de medição
Caixa Tipo V 1 pç

300x300x300
Caixa de passagem de embutir no piso

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 1 pç
Tampa 300x300x50mm 1 pç

Entrada de serviço aérea
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1/2" 4 pç
2.1/2" 4 pç
Bucha zamak
1/2" 4 pç
2.1/2" 4 pç
Luva PVC rosca
1/2" 4 pç
2.1/2" 4 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor tripolar termomagnético - norma UL
200A 1 pç

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1/2" 1.50 m
2.1/2" 4.00 m

Material p/ entrada serviço
Abraçadeira de nylon
203mm 4 pç
Alça pré-formada de distribuição
para condutor 95mm² 3 pç
Armação secundária aço laminado
1 haste de 150mm 1 pç
Bucha plástica
S 8 2 pç
Cabo cobre nu
Seção 35mm2 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 1 pç
Chumbador de aço
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç
Conector tipo cunha
Para condutor de 50/35mm² 1 pç
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1 pç
Identificador
de fase 6 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso auto-atarraxante (soberba)
6,3x38mm 3 pç
Parafuso cabeça quadrada
125x80x16mm 1 pç
Parafuso de cabeça limão
 c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç
 c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç
Parafuso de segurança
Lacre caixa 1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 2 pç
Prensa- cabo rosqueável
para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm 1 pç
Selo plástico
Segurança 2 pç

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular 1 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 1 pç

c
c Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç
S/ placa
Interruptor 2 teclas simples 1 pç

bl
blbl

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç
S/ placa
Interruptor 3 teclas simples 1 pç

axax
axax

Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x4" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 4x4"
Interruptor 2 teclas simples 2 pç

33
a
2x404 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x40 W 1 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x40W 1 pç
Soquete
base G 13 4 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 2 pç

cn
4 Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Arandela
100 W 1 pç
Plafonier
4" 1 pç
Soquete
base E 27 1 pç

Lâmpada Incandescente
Uso geral
100 W 1 pç

ae
2 Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ incandescente
100 W 1 pç
Plafonier
4" 1 pç
Soquete
base E 27 1 pç

Lâmpada Incandescente
Uso geral
100 W 1 pç

bo
VTT

Placa 2"x4" a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2"x4" - ventilador teto
Liga/Desliga 1 pç

CHG
7

5400
Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa cega 1 pç

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
16 A 5 pç
20 A 7 pç
25 A 2 pç
Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
10 A 1 pç
20 A 11 pç
25 A 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

cn Relé fotoelétrico a 3,0m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 1 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
127V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

BEB
12
200

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

24
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

EXA
13
400

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

ARC12000

1247
6 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

25

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x4" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 4x4"
Placa p/ 2 funções redondas 1 pç
S/ placa
Tomada universal redonda 2P+T 15A 2 pç

30

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x4" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 4x4"
Placa p/ 2 funções redondas 1 pç
S/ placa
Tomada universal redonda 2P+T 15A 2 pç

2PT
25 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular 1 pç
S/ placa
Tomada universal retangular 2P+T 10A 1 pç

2PT
20 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular 1 pç
S/ placa
Tomada universal retangular 2P+T 10A 1 pç

Legenda das indicações
300x300x300 Alvenaria (piso) - 300x300x300 mm

VTT Placa 2"x4" - ventilador teto - Liga/Desliga

BEB Tomada - uso específico - Bebedouro

CHG Tomada - uso específico - Chuveiro grande

ARC12000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC18000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

ARC22000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

ARC9000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

EXA Tomada - uso específico - Exaustor (cozinha)

FMG Tomada - uso específico - Freezer horizontal grande

GLD Tomada - uso específico - Geladeira duplex

LRG Tomada - uso específico - Lava roupa grande

2PT Tomada redonda - 2P+T 15A (2) - baixa

VTS Ventilador de teto - V simples - Liga/Desliga

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1/2" 4 pç
2.1/2" 4 pç
Bucha zamak
1/2" 4 pç
2.1/2" 4 pç
Caixa PVC
4x2" 278 pç
4x4" 29 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 198 pç
Luva PVC rosca
1/2" 4 pç
2.1/2" 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
1.5 mm² 933.50 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)
1.5 mm² 627.20 m
16 mm² 72.30 m
2.5 mm² 4222.50 m
35 mm² 319.00 m
4 mm² 1340.30 m
50 mm² 1.00 m
70 mm² 120.30 m
95 mm² 3.80 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 6 pç
Tampa 300x300x50mm 6 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2"x4" - ventilador teto
Liga/Desliga 73 pç
Placa 2x4"
Placa c/ furo 3 pç
Placa cega 11 pç
Placa p/ 1 função 36 pç
Placa p/ 1 função retangular 187 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 15 pç
Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç
Placa 4x4"
Interruptor 2 teclas simples 4 pç
Placa p/ 2 funções redondas 27 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 24 pç
Interruptor 2 teclas simples 15 pç
Interruptor 3 teclas simples 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 36 pç
Tomada universal redonda 2P+T 15A 54 pç
Tomada universal retangular 2P+T 10A 163 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Ventilador de teto
Ventilador simples 48 pç

Dispositivo de Comando
Relé fotoelétrico
127V - 1000W c/ fotocélula 3 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
16 A 10 pç
20 A 27 pç
25 A 4 pç

Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
20 A 26 pç
25 A 11 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma UL
100 A 4 pç
125A 2 pç
200A 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 4 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 599.60 m
3/4" 1682.80 m
Eletroduto pesado
2" 30.10 m
3" 29.00 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1/2" 1.50 m
2.1/2" 4.00 m

Luminária e acessórios
Arandela
100 W 8 pç
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x40 W 137 pç
Luminária sobrepor p/ incandescente
100 W 5 pç
Plafonier
4" 13 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x40W 137 pç
Soquete
base E 27 13 pç
base G 13 548 pç

Lâmpada Incandescente
Uso geral
100 W 13 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40 W 274 pç

Material p/ entrada serviço
Abraçadeira de nylon
203mm 4 pç
Alça pré-formada de distribuição
para condutor 95mm² 3 pç
Armação secundária aço laminado
1 haste de 150mm 1 pç
Bucha plástica
S 8 2 pç
Cabo cobre nu
Seção 35mm2 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 1 pç
Chumbador de aço
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç
Conector tipo cunha
Para condutor de 50/35mm² 1 pç
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1 pç
Identificador
de fase 6 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso auto-atarraxante (soberba)
6,3x38mm 3 pç
Parafuso cabeça quadrada
125x80x16mm 1 pç
Parafuso de cabeça limão
 c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç
 c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç
Parafuso de segurança
Lacre caixa 1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 2 pç
Prensa- cabo rosqueável
para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm 1 pç
Selo plástico
Segurança 2 pç

Quadro de medição - BANDEIRANTE
Caixa de medição
Caixa Tipo V 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 3 pç
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A 1 pç
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Quadro de Cargas (QDBG)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 Quadro 01 3F+N+T B1 220 / 127 V 44935 40031 R+S+T 14055 12870 13106 1.00 0.70 45.2 35 110.0 100.0 0.40 0.43 Ok
QD2 3F+N+T B1 220 / 127 V 72689 63777 R+S+T 22320 20884 20574 1.00 0.70 74.4 70 171.0 125.0 0.54 0.57 Ok
QD3 3F+N+T B1 220 / 127 V 47241 45392 R+S+T 15162 18900 11330 1.00 0.70 58.9 35 110.0 100.0 1.55 1.58 Ok

TOTAL 164865 149200 R+S+T 51537 52654 45009

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 40 100 130
Iluminação (W)

100 400 600 814 1247 2110 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Ventilador 01 F+N+T B1 127 V 7 1138 910 T 910 1.00 1.00 5.1 1.5 23.0 16.0 1.61 2.04 Ok
bt 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
bu 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
bv 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
bw 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
bx 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
by 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 23.0 Ok

2 Iluminação 01 F+N B1 127 V 26 2 1513 1240 T 1240 1.00 1.00 6.4 1.5 23.0 16.0 1.94 2.37 Ok
h 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
i 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
j 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
k 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
l 1 100 100 T 100 1.00 0.8 1.5 23.0 Ok
m 1 100 100 T 100 1.00 0.8 1.5 23.0 Ok
n 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
o 6 303 240 T 240 1.00 2.4 1.5 23.0 Ok

3 Iluminação 02 F+N B1 127 V 38 1919 1520 T 1520 1.00 0.80 10.9 1.5 23.0 16.0 2.70 3.13 Ok
bh 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
bi 6 303 240 T 240 0.80 3.0 1.5 23.0 Ok
bj 6 303 240 T 240 0.80 3.0 1.5 23.0 Ok
bk 6 303 240 T 240 0.80 3.0 1.5 23.0 Ok
p 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
q 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
r 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
s 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok

4 Iluminação 03 F+N B1 127 V 22 4 1511 1280 T 1280 1.00 0.80 8.7 1.5 23.0 16.0 3.22 3.66 Ok
a 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
c 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
cn 3 300 300 T 300 0.80 3.0 1.5 23.0 Ok
d 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
e 2 101 80 T 80 1.00 0.8 1.5 23.0 Ok
f 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok
g 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 23.0 Ok

5 Ventilador 02 F+N+T B1 127 V 8 1300 1040 T 1040 1.00 1.00 6.4 1.5 23.0 16.0 1.95 2.38 Ok
bo 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
bp 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 23.0 Ok
bq 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 23.0 Ok
br 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 23.0 Ok
bs 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 23.0 Ok

6 AC 01 F+F+T B1 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 1.00 1.00 6.3 2.5 24.0 20.0 0.63 1.06 Ok
7 AC 02 F+F+T B1 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 1.00 1.00 6.3 2.5 24.0 20.0 0.44 0.87 Ok
8 AC 03 F+F+T B1 220 V 1 904 814 S+T 407 407 1.00 1.00 4.1 2.5 24.0 20.0 0.32 0.75 Ok
9 AC 04 F+F+T B1 220 V 1 904 814 S+T 407 407 1.00 1.00 4.1 2.5 24.0 20.0 0.39 0.82 Ok

10 AC 05 F+F+T B1 220 V 1 904 814 S+T 407 407 1.00 1.00 4.1 2.5 24.0 20.0 0.48 0.91 Ok
11 AC 06 F+F+T B1 220 V 1 904 814 S+T 407 407 1.00 1.00 4.1 2.5 24.0 20.0 0.58 1.01 Ok
12 AC 07 F+F+T B1 220 V 1 904 814 S+T 407 407 1.00 1.00 4.1 2.5 24.0 20.0 0.43 0.87 Ok
13 AC 08 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 S+T 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.73 1.16 Ok
14 AC 09 F+F+T B1 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 1.00 1.00 6.3 2.5 24.0 20.0 0.24 0.67 Ok
15 AC 10 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 S+T 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.62 1.05 Ok
16 AC 11 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 R+S 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.92 1.35 Ok
17 chuveiro 01 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 2.01 2.44 Ok
18 chuveiro 02 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 10.0 0.43 Erro 7
19 Tomadas 01 F+N+T B1 127 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.65 12.1 2.5 24.0 20.0 2.24 2.67 Ok
20 Tomadas 02 F+N+T B1 127 V 11 1375 1100 T 1100 1.00 0.65 7.6 4 32.0 25.0 0.69 1.12 Ok
21 Tomadas 03 F+N+T B1 127 V 4 500 400 S 400 1.00 0.65 2.5 2.5 24.0 20.0 0.28 0.71 Ok
22 Tomadas 04 F+N+T B1 127 V 7 875 700 R 700 1.00 1.00 6.9 2.5 24.0 20.0 0.98 1.41 Ok
23 Tomadas 05 F+N+T B1 127 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.80 9.8 2.5 24.0 20.0 0.99 1.42 Ok
24 Tomadas cozinha F+N+T B1 127 V 1 4 3167 2800 R 2800 1.00 0.80 31.2 4 32.0 25.0 3.92 4.35 Ok
25 Tomadas 06 F+N+T B1 127 V 11 1375 1100 R 1100 1.00 0.80 6.2 2.5 24.0 20.0 1.04 1.47 Ok
26 Tomadas 07 F+N+T B1 127 V 7 875 700 R 700 1.00 0.65 10.6 2.5 24.0 20.0 1.35 1.78 Ok
27 Tomadas 08 F+N+T B1 127 V 7 875 700 R 700 1.00 1.00 6.9 2.5 24.0 20.0 1.14 1.57 Ok

TOTAL 86 6 15 63 1 4 5 3 3 2 44935 40031 R+S+T 14055 12870 13106

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 40 100 130
Iluminação (W)

100 1247 2110 2128 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação 01 F+N B1 127 V 32 1616 1280 T 1280 1.00 1.00 12.7 1.5 17.5 16.0 3.56 4.14 Ok
t 8 404 320 T 320 1.00 3.2 1.5 17.5 Ok
u 8 404 320 T 320 1.00 3.2 1.5 17.5 Ok
v 8 404 320 T 320 1.00 3.2 1.5 17.5 Ok
w 8 404 320 T 320 1.00 3.2 1.5 17.5 Ok

2 Iluminação 02 F+N B1 127 V 28 2 1614 1320 T 1320 1.00 0.80 15.9 2.5 24.0 20.0 3.34 3.92 Ok
ad 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ae 1 100 100 T 100 1.00 0.8 2.5 24.0 Ok
af 1 100 100 T 100 1.00 0.8 2.5 24.0 Ok
ag 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ah 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ai 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
aj 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ak 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
al 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok

3 Iluminação 03 F+N B1 127 V 32 1616 1280 T 1280 1.00 0.80 11.9 2.5 24.0 20.0 2.30 2.88 Ok
am 4 202 160 T 160 0.80 2.0 2.5 24.0 Ok
an 4 202 160 T 160 0.80 2.0 2.5 24.0 Ok
ao 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ap 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
aq 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ar 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
as 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
at 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok

4 Iluminação 04 F+N B1 127 V 44 2 2422 1960 T 1960 1.00 0.80 23.8 4 32.0 25.0 1.96 2.53 Ok
aa 4 202 160 T 160 1.00 1.6 4 32.0 Ok
ab 4 202 160 T 160 1.00 1.6 4 32.0 Ok
ac 4 202 160 T 160 1.00 1.6 4 32.0 Ok
bl 6 303 240 T 240 0.80 3.0 4 32.0 Ok
bm 8 404 320 T 320 0.80 4.0 4 32.0 Ok
bn 6 303 240 T 240 0.80 3.0 4 32.0 Ok
cp 2 200 200 T 200 1.00 1.6 4 32.0 Ok
x 4 202 160 T 160 1.00 1.6 4 32.0 Ok
y 4 202 160 T 160 1.00 1.6 4 32.0 Ok
z 4 202 160 T 160 1.00 1.6 4 32.0 Ok

5 Ventilador 01 F+N+T B1 127 V 8 1300 1040 T 1040 1.00 1.00 10.2 1.5 17.5 16.0 3.90 4.48 Ok
cc 4 650 520 T 520 1.00 5.1 1.5 17.5 Ok
cd 4 650 520 T 520 1.00 5.1 1.5 17.5 Ok

6 Ventilador 02 F+N+T B1 127 V 9 1462 1170 T 1170 1.00 1.00 11.5 1.5 17.5 16.0 3.96 4.53 Ok
ce 1 162 130 T 130 1.00 1.3 1.5 17.5 Ok
cf 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 17.5 Ok
cg 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 17.5 Ok
ch 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 17.5 Ok
ci 2 325 260 T 260 1.00 2.6 1.5 17.5 Ok

7 Ventilador 03 F+N+T B1 127 V 12 1950 1560 T 1560 1.00 1.00 15.4 2.5 24.0 20.0 2.56 3.13 Ok
bz 2 325 260 T 260 1.00 2.6 2.5 24.0 Ok
ca 2 325 260 T 260 1.00 2.6 2.5 24.0 Ok
cb 2 325 260 T 260 1.00 2.6 2.5 24.0 Ok
cj 2 325 260 T 260 1.00 2.6 2.5 24.0 Ok
ck 2 325 260 T 260 1.00 2.6 2.5 24.0 Ok
cl 2 325 260 T 260 1.00 2.6 2.5 24.0 Ok

8 AC 01 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 S+T 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.46 2.04 Ok
9 AC 02 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 S+T 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.25 1.83 Ok

10 AC 03 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 S+T 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.78 1.36 Ok
11 AC 04 F+F+T B1 220 V 1 2344 2110 S+T 1055 1055 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.63 1.20 Ok
12 AC 05 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 S+T 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.74 1.31 Ok
13 AC 06 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 S+T 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.06 1.63 Ok
14 AC 07 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 S+T 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.41 1.99 Ok
15 AC 08 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 S+T 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.54 2.12 Ok
16 AC 09 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 S+T 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.23 1.80 Ok
17 AC 10 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 R+S 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.98 1.55 Ok
18 AC 11 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 R+S 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 0.89 1.46 Ok
19 AC 12 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 R+S 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.07 1.64 Ok
20 AC 13 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 R+S 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.34 1.92 Ok
21 AC 14 F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 R+S 1064 1064 1.00 1.00 10.7 2.5 24.0 20.0 1.67 2.24 Ok
22 AC 15 F+F+T B1 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 1.00 1.00 6.3 2.5 24.0 20.0 1.19 1.76 Ok
23 Chuveiro 01 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 2.80 3.38 Ok
24 Chuveiro 02 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 3.01 3.58 Ok
25 Tomadas 01 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1000 1.00 0.65 15.1 2.5 24.0 20.0 3.41 3.98 Ok
26 Tomadas 02 F+N+T B1 127 V 9 1125 900 R 900 1.00 0.65 13.6 2.5 24.0 20.0 2.02 2.60 Ok
27 Tomadas 03 F+N+T B1 127 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.80 9.8 2.5 24.0 20.0 1.50 2.08 Ok
28 Tomadas 04 F+N+T B1 127 V 8 1000 800 T 800 1.00 0.65 7.4 2.5 24.0 20.0 0.52 1.10 Ok
29 Tomadas 05 F+N+T B1 127 V 9 1125 900 R 900 1.00 0.65 13.6 2.5 24.0 20.0 1.38 1.96 Ok
30 Tomadas 06 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1000 1.00 0.70 14.1 2.5 24.0 20.0 1.12 1.70 Ok
31 Tomadas 07 F+N+T B1 127 V 12 1500 1200 R 1200 1.00 0.70 16.9 2.5 24.0 20.0 3.12 3.69 Ok
32 Tomadas 08 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1000 1.00 0.70 14.1 2.5 24.0 20.0 2.88 3.45 Ok
33 Tomadas 09 F+N+T B1 127 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.70 11.2 2.5 24.0 20.0 1.58 2.15 Ok
34 Tomadas 10 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1000 1.00 0.70 7.0 2.5 24.0 20.0 0.64 1.21 Ok
35 Tomadas 11 F+N+T B1 127 V 11 1375 1100 R 1100 1.00 0.70 15.5 2.5 24.0 20.0 3.60 4.18 Ok
36 Tomadas 12 F+N+T B1 127 V 9 1125 900 R 900 1.00 0.70 12.7 2.5 24.0 20.0 1.93 2.51 Ok
37 Tomadas 13 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1000 1.00 0.70 14.1 2.5 24.0 20.0 1.49 2.06 Ok

TOTAL 136 4 29 124 1 4 10 2 72689 63777 R+S+T 22320 20884 20574

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 40 100 130
Iluminação (W)

100 200 250 312 400 530 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação 01 F+N B1 127 V 28 3 1714 1420 T 1420 1.00 0.80 16.9 2.5 24.0 20.0 3.25 4.83 Ok
au 1 100 100 T 100 1.00 0.8 2.5 24.0 Ok
av 2 101 80 T 80 1.00 0.8 2.5 24.0 Ok
aw 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ax 4 202 160 T 160 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok
ay 6 303 240 T 240 1.00 2.4 2.5 24.0 Ok
az 6 303 240 T 240 1.00 2.4 2.5 24.0 Ok
ba 6 303 240 T 240 1.00 2.4 2.5 24.0 Ok
co 2 200 200 T 200 1.00 1.6 2.5 24.0 Ok

2 Ventilador F+N+T B1 127 V 4 650 520 T 520 1.00 1.00 5.1 1.5 17.5 16.0 3.40 4.98 Ok
cm 4 650 520 T 520 1.00 5.1 1.5 17.5 Ok

3 Iluminação 02 F+N B1 127 V 24 1212 960 T 960 1.00 0.80 6.4 1.5 17.5 16.0 1.43 3.00 Ok
bb 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 17.5 Ok
bc 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 17.5 Ok
bd 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 17.5 Ok
be 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 17.5 Ok
bf 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 17.5 Ok
bg 4 202 160 T 160 1.00 1.6 1.5 17.5 Ok

4 Chuveiro 01 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 2.20 3.78 Ok
5 Chuveiro 02 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 1.49 3.07 Ok
6 Chuveiro 03 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 1.74 3.32 Ok
7 Chuveiro 04 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 1.23 2.81 Ok
8 Chuveiro 05 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 1.22 2.80 Ok
9 Chuveiro 06 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 1.32 2.90 Ok

10 Chuveiro 07 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 4 32.0 25.0 1.31 2.89 Ok
11 Tomadas 01 F+N+T B1 127 V 9 1125 900 T 900 1.00 0.80 11.1 2.5 24.0 20.0 1.24 2.82 Ok
12 Tomadas 02 F+N+T B1 127 V 9 1 1375 1100 T 1100 1.00 0.80 9.8 2.5 24.0 20.0 0.77 2.35 Ok
13 Tomadas cozinha F+N+T B1 127 V 7 1 1 1 2078 1662 R 1662 1.00 0.80 20.4 4 32.0 25.0 2.50 4.07 Ok
14 Tomadas 03 F+N+T B1 127 V 5 1 1288 1030 T 1030 1.00 0.80 12.7 2.5 24.0 20.0 2.91 4.49 Ok

TOTAL 52 3 4 30 1 1 1 1 1 7 47241 45392 R+S+T 15162 18900 11330

cd
130
VTS

5 Ventilador no teto

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2"x4" - ventilador teto
Liga/Desliga 1 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor
Ventilador de teto
Ventilador simples 1 pç

Municipio de Anaurilândia-MS

N

Julho de 2023

Total Carga Instalada
164,86 Kva
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