
Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P19 1 ∅10 4 31 10 39 80 320 2.0

2 ∅5 34 2
1

10

5 71 2414 3.8

3 ∅10 4 375 375 1500 9.2

4 ∅10 4 3
0

95
125 500 3.1

5 ∅5 3 2
0

9

5 65 195 0.3

14.3 4.1Total:

P29 1 ∅10 4 31 10 39 80 320 2.0

2 ∅5 34 2
1

10

5 71 2414 3.8

3 ∅10 4 375 375 1500 9.2

4 ∅10 4 3
0

75
105 420 2.6

5 ∅5 3 2
0

9

5 65 195 0.3

13.8 4.1Total:

P21 1 ∅12.5 4 418 418 1672 16.1

2 ∅5 28
15

1
55 69 1932 3.0

3 ∅12.5 4 3
0

105
135 540 5.2

4 ∅5 3
13

1
35

62 186 0.3

21.3 3.3Total:

P22 1 ∅12.5 4 8013 347 401 480 1920 18.5

2 ∅10 4 140 439 480 1920 11.8

3 ∅10 6 2
5

10

5 78 468 2.9

4 ∅10 12
10

5

22 264 1.6

5 ∅5 45 2
5

10

5 79 3555 5.6

6 ∅5 75
10

5

22 1650 2.6

7 ∅10 4 183

2
3

13
220 880 5.4

8 ∅10 2 182

8

19
210 420 2.6

9 ∅12.5 4 3
0

105
135 540 5.2

10 ∅10 4 3
0

95
125 500 3.1

11 ∅5 3 2
2

7

5 67 201 0.3

51.1 8.5Total:

P23 1 ∅10 4 366 1039 415 1660 10.2

2 ∅5 45
21

1
0

5

71 3195 5.0

3 ∅10 4 168

1
9

18
205 820 5.1

4 ∅10 4 3
0

95
125 500 3.1

5 ∅5 3
20

9

5

65 195 0.3

18.4 5.3Total:

∅5: 0.0 25.3
∅10: 73.9 0.0
∅12.5: 45.0 0.0
Total: 118.9 25.3

P19

Fundação

Nível 0,00m

Nível 3,35m

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.410

+0.000

-0.400

+3.780

+2.950

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N2
 c
/1
2

3
∅
5

5

N2
 c
/1
2

3
1
∅
5

5

8
0

4
N
1
∅1
0
 
C
=
8
0

4
N
3
∅1
0
 
C
=
3
7
5

30

9
5

4
N
4
∅1
0
 
C
=
1
2
5

4N4

15

2
6 4N4∅10

Corte A-A

2
0

9

5

N5∅5c/12 C=65

N1
N4

N1

15

2
6

4N4∅10
4N1∅10

Corte B-B

2
1

10

5

N2∅5c/12 C=71

4N3

15

2
6 4N3∅10

Corte C-C

2
1

10

5

N2∅5c/12 C=71

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅10 4 80 320
2 ∅5 34 71 2414
3 ∅10 4 375 1500
4 ∅10 4 125 500
5 ∅5 3 65 195

Escala 1:50

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C25, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos
(kg)

Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas
(m2)

Nível 3,35m
15x26

0.15 3.10 9.2 3.5 12.7 86.15
Nível 0,00m 0.02 0.34 2.0 0.3 2.3 143.84
Total 0.16 3.44 11.2 3.8 15.0 91.79

Pilares que nascem em Nível 0,00m e chegam em Nível 3,60m
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P29

Fundação

Nível 0,00m

Nível 3,35m

A A

B B

C C

4N4

4N3

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.410

+0.000

-0.400

+3.780

+2.900

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N2
 c
/1
2

3
∅
5

5

N2
 c
/1
2

3
1
∅
5

5

8
0

4
N
1
∅1
0
 
C
=
8
0

4
N
3
∅1
0
 
C
=
3
7
5

30

7
5

4
N
4
∅1
0
 
C
=
1
0
5

4N4

15

2
6 4N4∅10

Corte A-A

2
0

9

5

N5∅5c/7 C=65

N1
N4

N1

15

2
6

4N4∅10
4N1∅10

Corte B-B

2
1

10

5

N2∅5c/12 C=71

4N3

15

2
6 4N3∅10

Corte C-C

2
1

10

5

N2∅5c/12 C=71

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅10 4 80 320
2 ∅5 34 71 2414
3 ∅10 4 375 1500
4 ∅10 4 105 420
5 ∅5 3 65 195

Escala 1:50

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C25, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos
(kg)

Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas
(m2)

Nível 3,35m
15x26

0.15 3.10 9.2 3.5 12.7 86.15
Nível 0,00m 0.02 0.34 2.0 0.3 2.3 143.84
Total 0.16 3.44 11.2 3.8 15.0 91.79

P21

Fundação

Nível 3,35m

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-0.410

+3.790

+3.190

4N3

4N1

Vista YY

N2
 c
/1
5

2
8
∅
5

5

4
N
1
∅1
2
.5
 
C
=
4
1
8

30

1
0
5

4
N
3
∅1
2
.5
 
C
=
1
3
5

4N3

20

2
0 4N3∅12.5

Corte A-A

13

1
35

N4∅5c/12 C=62

4N1

20

2
0 4N1∅12.5

Corte B-B

15

1
55

N2∅5c/15 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅12.5 4 418 1672
2 ∅5 28 69 1932
3 ∅12.5 4 135 540
4 ∅5 3 62 186

Aço: CA-50 e CA-60 (19.1 kg). Taxa: 113.92 kg/m3 Planta: Nível 0,00m, Nível 3,35m
Concreto: C25, em geral (0.17 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50
Fôrmas: 3.36 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P22

Fundação

Nível 0,00m

Nível 3,35m

Nível 3,60m

A A

B B

C C

D D

E E

4N10

4N9

2N8
4N7

4N2
4N1

A A

B B

C C

D D

E E

Vista XX

-0.410

+0.000

-0.400

+3.590

+2.750

+5.060

+4.860

+5.454

+5.325

4N9

4N7

4N1
4N2

4N10

2N8

Vista YY

N
3
+
2
N
4

c/
6

6
∅
1
0

5

N
5+

2N
6 
c/
12

3
0
∅
5

5

N
5+

N
6 
c/
12

1
2
∅
5

5

N
5
+
N
6

c/
12

3
∅
5

5

4
8
0

4
N
1
∅1
2
.5
 
C
=
4
8
0

4
8
0

4
N
2
∅1
0
 
C
=
4
8
0

1
8
3

23

1
3

4
N
7
∅1
0
 
C
=
2
2
0

1
8
2

8

1
9

2
N
8
∅1
0
 
C
=
2
1
0

30

1
0
5

4
N
9
∅1
2
.5
 
C
=
1
3
5

30

9
5

4
N
1
0
∅1
0
 
C
=
1
2
5

N10

N9

15

3
0 4N9∅12.5
4N10∅10

Corte A-A

2
2

7

5

N11∅5c/12 C=67

N1N9N2N10 N2N9 N1

15

3
0

4N9∅12.5
4N10∅10

4N1∅12.5

4N2∅10
Corte B-B

2
5

10

5

N3∅10c/6 C=78

10

5

N4∅10c/6 C=22

N2

N1

15

3
0 4N1∅12.5

4N2∅10

Corte C-C

2
5

10

5

N5∅5c/12 C=79

10

5

N6∅5c/12 C=22

N7N1N2 N8N2N1 N7

15

3
0

4N1∅12.5
4N2∅10

4N7∅10

2N8∅10
Corte D-D

2
5

10

5

N5∅5c/12 C=79

10

5

N6∅5c/12 C=22

N8 N8

N7

15

3
0 4N7∅10

4N8∅10

Corte E-E

2
5

10

5

N5∅5c/12 C=79

10
5

N6∅5c/12 C=22

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅12.5 4 480 1920
2 ∅10 4 480 1920
3 ∅10 6 78 468
4 ∅10 12 22 264
5 ∅5 45 79 3555
6 ∅5 75 22 1650
7 ∅10 4 220 880
8 ∅10 2 210 420
9 ∅12.5 4 135 540
10 ∅10 4 125 500
11 ∅5 3 67 201

Escala 1:50

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C25, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos
(kg)

Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas
(m2)

Nível 3,60m
15x30

0.08 1.68 8.0 2.4 10.4 123.96
Nível 3,35m 0.16 3.23 - 5.8 5.8 35.90
Nível 0,00m 0.02 0.37 30.3 4.5 34.8 1886.18
Total 0.26 5.28 38.3 12.7 51.0 193.26

P23

Fundação

Nível 0,00m

Nível 3,35m

Nível 3,60m

A A

B B

C C

D D

4N4

4N1

4N3

A A

B B

C C

D D

Vista XX

-0.410

+0.000

-0.400

+3.350

+2.950

+5.060

+4.860

4N4

4N1

4N3

Vista YY

N2
 c
/1
2

3
∅
5

5

N2
 c
/1
2

2
8
∅
5

5

N2
 c
/1
2

1
4
∅
5

5

4
1
5

4
N
1
∅1
0
 
C
=
4
1
5

1
6
8

19

1
8

4
N
3
∅1
0
 
C
=
2
0
5

30

9
5

4
N
4
∅1
0
 
C
=
1
2
5

4N4

26

1
5 4N4∅10

Corte A-A

20

95

N5∅5c/12 C=65

N1N4 N1

26

1
5

4N4∅10
4N1∅10

Corte B-B

21

1
05

N2∅5c/12 C=71

4N1

26

1
5 4N1∅10

Corte C-C

21

1
05

N2∅5c/12 C=71

4N3

26

1
5 4N3∅10

Corte D-D

21

1
05

N2∅5c/12 C=71

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 ∅10 4 415 1660
2 ∅5 45 71 3195
3 ∅10 4 205 820
4 ∅10 4 125 500
5 ∅5 3 65 195

Escala 1:50

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C25, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos
(kg)

Total
+0 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas
(m2)

Nível 3,60m
26x15

0.07 1.40 5.1 1.6 6.7 100.46
Nível 3,35m 0.13 2.75 - 3.1 3.1 23.73
Nível 0,00m 0.02 0.34 10.2 0.3 10.5 656.66
Total 0.21 4.49 15.3 5.0 20.3 95.16

DESENHO DOS PILARES

01

03

04

05

06

07

08

09

02
76,07 m
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PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE

CONTEÚDO

ESCALA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CIDADE

CEP CNPJ

FOLHA
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