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PLANTA BAIXA SE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO
S/ ESC.

PLANTA ATERRAMENTO SE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO
S/ESC.
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CONDUTOR DE ATERRAMENTO, PROFUNIDADE 0,6m

HASTE DE ATERRAMENTO 16X2400mm.
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DATADATAN° DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

MARCOS THADEU PIFFER

MarcosINDICADAS Marcos03/04/2023

ANAURILÂNDIA AMIDOS  LTDA-EPP

ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA  -EPP
CNPJ 35.239.122/0001-10

SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

PLANTA BAIXA SE´S MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
PLANTA GERAL DO SISTEMA DE ATERRAMENTO

RODOVIA  MS 276  KM 56 - ZONA RURAL - ANAURILÂNDIA-MS.
CEP 79770-000
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      2X1,50m

1,50m

1,0m

1,50

1,00

1,50
1,50

7,42

SECCIONAMENTO

500KVA 

500KVA 

 P
AR

ED
E 

D
A

ED
IF

IC
AÇ

ÃO

PLANTA BAIXA SE TRANSFORMAÇÃO
S/ ESC.
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PLANTA ATERRAMENTO SE TRANSFORMAÇÃO
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