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OBS:

02: RECOBRIMENTO = 3,0cm
03: CONCRETO ESTRUTURAL fcK 30 MPa
04: ALTURA MÁXIMA DE ATERRO: 2,50m -

05: CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA) II
06: NA DOSAGEM DO CONCRETO ESTRUTURAL, DEVE SER

OBEDECIDO O CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO POR m³ DE
CONCRETO, CONFORME TABELA 2 DA NBR 12655/2006

07: NÃO É PERMITIDO O USO DE ADITIVO CONTENDO CLORETO NA
SUA COMPOSIÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU
PROTENDIDO (ITEM 7.4.4 - NBR 6118/2004)

08: O FATOR ÁGUA/CIMENTO ADOTADO NA DOSAGEM DO CONCRETO
NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 0,55

09: DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME:
- LEI 5988, ARTIGO 6º ALÍNEA X, DE 14/12/1973

- RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979
- LEI 5194, ARTIGO 17º E 18º, DE 24/12/1966

SOBRECARGA CLASSE TB-45

01: TAXA ADMISSÍVEL NO SOLO      2,5 Kgf/cm²
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