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MEMORIAL DESCRITIVO

MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA EM ALVENARIA
Area de construcio unitaria: 42,56 m2

Local: — Centro
Anaurilandia-MS.

1 FINALIDADE

O presente memorial descritivo tem por objetivo indicar que a contratagdo ¢
especifica apenas dos servigos da mo de obra, utilizando como pardmetro de custo (valor x
metros quadrados), e fixando as condigdes gerais ¢ especificas que deverdo ser observadas
durante a execuco dos servigos de mio de obra de uma residéncia em alvenaria.

Na execugdo da obra, observar-se-a rigorosamente o projeto global, demais pegas
araficas, o presente e outras normas e instrugdes em vigor. Onde este memorial for omisso
serdo observadas as regras da boa técnica de construir,

O construtor devera seguir rigorosamente 0s projetos apresentados para a execugdo
dos servigos.

2 CARACTERISTICAS TECNICAS DA OBRA
Locagdo:

A obra deve ser rigorosamente marcada de acordo com o projeto apresentado, sendo
de inteira responsabilidade do executor, qualquer erro de alinhamento ou de nivelamento
apresentado.

2.2 Preparo do Terreno:

Os aterros se necessario, deveriio ser executados em camadas sucessivas de 20 cm,
molhadas ¢ apiloadas de modo a serem evitados futuros recalques. Deve observar os niveis
indicados em projeto.

2.3 FUNDACOES:

As fundagdes se configurardo através de sapata corrida de concreto com malha de
ferro na distancia de 10x10 cm com e espessura de 4,2mm com distancia de 10 com 10
centimetros, obedecendo as seguintes etapas;

|°- escavar manualmente a vala de 40 cm de profundidade e 40 cm de largura e
fazer a devida compactagdo manual com mago de 30 kg.

2° - executar um lastro de brita de 2 a 4 cm.

39 - executar a sapata corrida em comereto com espessura de 10 cm utilizando com
malha de ferro de 10x10 de 4,2mm em toda extencio das paredes.

4° - executar em toda a exeng@io uma fiada assentada em argamassa apropriada uma
fiada do bloco de concreto de 14x19x39 cm.

5° - execucdo da canaleta de 14x19x39 onde serd prenchida em concreto ¢ ferragem
(treliga ) conforme indicag@o do detalhamento do projeto.

OBS; A parte superior da canaleta armada devera estar nivelada com o contrapiso da
obra.



2.4 IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO:

As faces das vigas baldrames (as duas laterais e a base superior) deverdo ser
devidamente impermeabilizadas conforme indicacdo do fabricante.

2.5 ALVENARIA:

Todas as paredes serdo executadas com blocos de concreto com 9x19x19 (indicada
no projeto) assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:2:8. As alvenarias
deverdo ser executadas segundo a boa técnica e deverdo formar fiadas horizontais isentas de

juntas com mais de 1,5cm de espessura, as amarragdes estdo indicadas conforme as fiadas
no detalhamento do projeto

2.6 ESTRUTURAS:

As estruturas de concreto armado deverdo acompanhar fielmente os projetos onde o
executor deverd obedecer as normas NB-1, NB-4 ¢ NB16 referentes ao assunto

No respaldo das alvenarias devera ser empregada viga de concreto armado (canaleta
com ferragem) em toda a extensio das paredes

Todas as aberturas (janelas) receberdo vergas e contra vergas, e as portas receberdo
vergas, passando no minimo de 40 ¢cm de cada lado.

OBS; Segue orientagdo com detalhamento nos projetos.

2.7 REVESTIMENTOS DE PAREDES:

As paredes revestidas receberdo chapisco de aderéncia com 0,5cm de espessura
assentado com argamassa de cimento e areia grossa lavada, no trago 1:4 e posteriormente
rebocadas (reboco paulista) massa Gnica no trago 1:2:8 de cimento, cal e areia mista,
usando-se respectivamente desempenadeira de madeira ¢ metal, as paredes do box dos
banheiros, e parte superior do lavatdrio, pia da cozinha e tanque receberdo revestimento
cerdmico PI-3 com junta a prumo, onde posteriormente receberd massa de rejunte
apropriada.

OBS; todas as cotas estdo indicadas no detalhamento do projeto.

2.8 REVESTIMENTOS TETOS:

A obra receberd forro em PVC nos banheiros., conforme demostrado nos projetos.

2.9  PAVIMENTACAOQ:

Sobre um contra-piso rigorosamente nivelado ¢ desempenado em concreto no trago
1:3:6, com espessura ndo inferior a 10 cm, serd, Sera executado piso de concreto
desempenado para as calgadas externas com espessura de 5 cm.
OBS: O desnivel do piso do box do banheiro sera de 1,5 cms.
A calgada serd executada em torno de toda obra e terd Secm de desnivel do
piso interno da casa, com 60 cm de largura



2.10  PINTURA:

As paredes rebocadas internas e externas receberdio pintura a base de Latex de 1?
linha, em 02 demdos, apés aplicagéo de liquido selador. As esquadrias metalicas receberdio
esmalte sintético de 1* linha em 02 demd&os, apos aplicacio de fundo em zarciio.

2.11  ESQUADRIAS:

As portas e as janelas, todas serfio em chapa metélicas, assim como os batentes.

2,12 VIDROS:

As janelas receberdo vidros de 4 mm  de espessura assentados em massa dupla.

2.12 COBERTURA:

Serdo aplicadas telhas de barro tipo romana com inclinagdo de 35%, e nas divisoes
das dguas cumeeira serdo utilizadas telhas apropriadas ¢ embogadas com argamassa

utilizando a boa técnina, apoiadas sobre a estrutura de madeira previamente dimensionada
pelo executor, como demonstra o projeto .

2.14  INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS:

As tubulagdes para dgua serdo em PVC rigido solddvel com seu delineamento,
se¢Oes e demais detalhe de acordo com o previsto em projeto, onde terd um reservatorio de
dgua em polietileno, com capacidade de 500 litros, apoiados sobre vigas de madeira,
localizada na parte superior no interior da casa, como demonstra o projeto. Os tubos e
conexoes serdo untados sempre com cola especial para PVC. Estes serdo submetidos a testes
de carga antes do recobrimento das paredes, de modo a verificar a existéncia de possiveis
vazamentos.

As bacias sanitarias serdo em louga com caixa acoplada. Os lavatérios serdo em
louga branca suspenso 40x30, sendo da mesma linha da bacia sanitaria, as torneiras e os
registro de gaveta e de pressdo serdo em metal cromado, onde os registros terdo canopla do
mesmo material, e o registro de esfera serd em PVC.

As tubulagdes de esgoto serdio em PVC rigido com se¢des e delineamentos indicados
em projeto. Todas as tubulagdes previstas serdo de 1* linha.

A coleta ¢ destinacio de esgoto dos banheiros serdio langados através de tubulagdes
de PVC, nas caixas de inspegdo em pré moldado em concreto, onde devera ser executado
rigorosamente conforme o projeto (com coluna de ventilagio, caixas sifonadas, ralos e
obedecendo as cotas indicada no projeto).

A coleta da pia da cozinha serd enviada para a caixa de gordura (sendo essa em
concreto pré moldado)

A destinagdo serd enviada das caixas de inspe¢do para a fossa séptica e
posteriormente sumidouro.

2.15 INSTALACOES ELETRICAS:

Para instalagdo elétrica devera ser obedecida a norma NBR-5410 da ABTN,
Jjuntamente com as orientagdes contidas em projeto especifico. Os eletrodutos serdo em PVC
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rigido, de 1" linha e obedecendo juntamente com os condutores, as se¢des minimas indicadas
no projeto.

As lumindrias, serdo do tipo spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para
uma lampada . Os demais, interruptores e tomadas serdo de embutir. A execucdo da
instalag@io elétrica devera obedecer a seguinte seqiiéneia em relagdo as demais fases da obra:
1" Etapa: Colocagio das tubulagdes e caixas de passagem acompanhando a execucdo de
estrutura em alvenaria do prédio;

2" ETAPA: Enfiagdo ¢ colocagdo do quadro de distribuigdo apds conclusio de embogo e
reboco, da marca Pirelli ou similar;

3" ETAPA: Colocagio dos aparelhos de luz, tomadas e respectivos espelhos, chuveiros
apos a conclusio da pintura definitiva da obra.

OBS: O profissional devera acompanhar rigorosamente o projeto.

3 LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser entregue totalmente limpa e calafetada. Os pisos, vidros, deverdo
estar lavados a base de acido muriatico, quando necessério, e em perfeitas condigdes de uso.
As instalagdes deverdo ser retiradas e toda obra desentulhada.

4 CONSIDERACOES FINAIS:

Todas as etapas de construgdo deverio ser executadas com o maximo esmero
¢ capricho, devendo apresentar na conclusio dos servicos, um bom Padrio de
Acabamento.

Anaurilindia / MS, 26 de Outubro de 2.018.




