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INFORMAGOES
DO FABRICANTE

SIGNIFICADO
SINALIZAGAO DE SOLO P/ EQUIPAMENTOS

1,80 m

FORMA E COR
SIMBOLO - QUADRADO (1.00 x 1.00 m)
FUNDO - VERMELHA (0.70 x 0.70 m)
BORDA: AMARELA (LARGURA - 0.15 m)

00

APLICAGAO
INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN-
CENDIO, P/ EVITAR SUA OBSTRUGAO.

DETALHE - SINALIZAGAO DE PISO
SIESC

PISO ACABADO

SINALIZACAO DE RSO
OMENTE NO LOCAL
NA PLANTA BAIXA)

(VER DETALHES) RCADO

DETALHE - ALTURA DE INSTALACAO DE EXTINTOR

SIESC

L - 1,80 m (MiNIMO)

siMBOLO

., 20.00 cm ]

I

30.00 cm

SIGNIFICADO
EXTINTOR DE INCENDIO.

FORMA E COR

SIMBOLO - BRANCO (EXTINTOR)
FUNDO - VERMELHA (20.00 cm x 30.00 cm)

APLICAGAO
INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS
EXTINTORES DE INCENDIO.

DETALHE - SINALIZAGAO EXTINTOR
SIESC

siMBOLO

, 30.00 cm )

30.00 cm

1

SIGNIFICADO
ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

FORMA E COR

SIMBOLO - BRANCO (MANGUEIRA)
FUNDO - VERMELHA (30.00 cm x 30.00 cm)

APLICAGAO
\NDICACAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA
DE INCENDIO COM OU SEM HIDRANTE
NO SEU INTERIOR.

DETALHE - SINALIZAGAO HIDRANTE
SIESC

ATENDE HIDRANTES
F.G. @ 75.00 mm

Presséo: 57,20 mca
Vazao: 405,00 L/min
Poténcia: 10 cv

F.G. @ 75.00 mm

DETALHE - BOMBA (ISOMETRICO)
S/ESC.

CORTE - AA

PROJ. COBERTURA

SINALIZAGAO DE PISO—,

(SOMENTE NO LOCAL MARCADO
NA PLANTA BAIXA)

(VER DETALHES)

PISO ACABADO (DIM.: 1,80 X X1,20

NAN

/ /s

— A T I Y i
— = = -

g_I_I_I_I_I_I_I_I_I_Ijﬂ—jj

|—

PLANTA BAIXA

NN\AV s NNANV /s

T,

0
TOMADA 110 /220 volts @j 1 I]E] ‘

S/ ESC.

=77V

LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT

LEGENDAS - PLACAS DE SINALIZAGAO:
PLACA PROIBIGAO "PROIBIDO FUNAR"

PLACA ADVERTENCIA "PERIGO"
PLACA ADVERTENCIA "INFLAMAVEL"

ALTURA MINIMA DAS LETRAS NAS PLACAS

ALTURA MiNIMA(mm) | DISTANCIA DE LEITURA(m)

30,00

3,00

[SOBRE SUPERFICES IRREGULARES

[OBS. OS EXTINTORES SOBRE RODAS DEVEM SER
[EQUIPAMENTOS COM RODAS ESPECIAIS P/ DESLOCAMEMTO

DETALHE - ALVENARIA EXTINTORES

SIESC

FORRO OU LAJE

DETALHE - SINALIZAGAO ROTA DE FUGA (PAREDE)

S/ESC

PLACA ADVERTENCIA"PERIGO ALTATENSAO"(H=1.80m)

SIMBOLO

PLACA PROIBIGAO-
"INFLAMAVEL PROIBIDO FUMAR"(H=1.80m)

SIMBOLO

DETALHE - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ALVENARIA DE 1/2 VEZ - REBOCO PAULISTA EM AMBOS OS LADOS
c INALIZAGAO
gl | — & (VER DETALHES)
S | —= 3 ~
@ |° g
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T = = =
gl [—— =
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P — 3
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2 S - = PQS-80B
- c  — [ —] LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT
2
c 2
2
” S/ESC

DETALHE - ILUMINAGCAO DE SINALIZACAO
SIESC

OBS: Caracteristicas de atendimento
minimo de iluminamento para pisos
planos (3 lux) e com desnivel (5 lux).

_ NIVEL - 02 (RT.I.)

DIMENSOES (MIN.)

[ | - DEF|N|8 DIMENSOES DO ABRIGO DE ACORDO COM AS
TOMADA 110 / 220 volts ll iES= BDER j DIVIENSOES DA BomBA.
1 |
DETALHE - ABRIGO DA BOMBA

FORRO OU LAJE
,, I
)

L _030m |

HASTE METALICA PARA FIXAGAO
NO FORRO OU NA LAJE

SINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA DIMENSOES (MIN.)

VINIL / PLASTICO

DETALHE - SINALIZAGAO ROTA DE FUGA (TETO)

S/ESC

S 4
(@) N
£ [~
0| O
c (o] SINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA N T
~ VINIL / PLASTICO o
0| O 0
N —
(@)
L 0.30m
+
4 L
OBS.: ROTA DE FUGA
«L 0.30 m 1L SIMBOLO - RETANGULAR
FUNDO - VERDE
PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.
SIMBOLOGIA | IIII)IIII
ALVENARIA ALVENARIA

15

OBS.: ROTA DE FUGA

SIMBOLO - RETANGULAR L
FUNDO - VERDE 7
PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA | mmmm)mmmm

OBS.: ROTA DE FUGA

SIMBOLO - RETANGULAR
FUNDO - VERDE
PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.

SIMBOLOGIA | IIIIII*

DETALHE - RESERVATORIO
SIESC (REDE DE HIDRANTES)

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO

PISO ACABADO

PISO ACABADO

DETALHE - PORTA DE EMERGENCIA (BARRA ANTIPANICO)
SIESC

S/ESC

DETALHE - SINALIZAGAO ROTA DE FUGA (PORTA)

—r—— DA BOMBA EM TODOS OS HIDRANTES
0.10
LT 5206 SIRENE INTERMITENTE ELETRONICA TIPO BITONAL
A A g INFLA'MAVEL T (FA-DO) CORNETA EM ABS POLIETIRENO NA COR —
TENSAO PROIBIDO 1 3 _ = PRETA COM BASE DE FIXAGAO TENSAO DE
x 3 H £ S ALIMENTAGAO 24 VCC - ALCANCE DE 300 m.
FUMAR E 8 g S (TODOS OS HIDRANTES)
g § g g E o) PATAME‘
2 S A 7 <L
g ] E 4 g SINALIZAGAO 7, 'S |
SONFICRD0 - Y E < < (VER DETALHE) ) . 144 / o |
CHAVAR A ATENGAO, DE FORMA RAPIDA & SieNFiCADD 4 2 4 g g ADAPTADOR "STORZ o % x |
NTELIGNEL PARA OBJETOS U STURGOES SINALLAGHO DE PROBIGAD DE FUMOOU g 2 g E ] 3 63.00 x 38.00 mm I % S
‘QUE COMPROMETAM O SEU BEM ESTAR FISICO QUAISQUER OBJETOS QUE PRODUZA FAISCA. <‘( & L‘, é & ' ° Q % O I
T ORA MATERAL T AT, INSTALAGRO 8 5 é [ ESGUICHO 13 mm (SOLIDO), ESTES DISPOSITIVOS = % |
SBOLORETANGULAR(.50%620m) FORMA/ATERIAL/ ALT. INSTALAGAO £ 8 £ 3 +— SAO PARA LANCAMENTO DE AGUA ATRAVES DE P % 1 bEGRAU !
A SIMBOLO RETANGULAR(0.30%020m) g 3 o | MANGUEIRAS, SENDO REGULAVEIS, POSSIBILITANDO z % |
ALTURA DE INSTALAGAO 1,80m PVC OU METALICA-SUJEITA AO TEMPO: z 2 A EMISSAO DO JATO COMPACTO OU NEBLINA CONFORME < / |
T ! ALTURA DE INSTALAGAO 1,80m 3 4 A NORMA NBR 14870/02. E % € |
X ° o BOTOEIRA DE ACIONAMENTO 8
APLICACAO: — AssE [piso ciag >
) PISG AGABADO = 150 ACABADO ~+{REVEBTIMENTO CLASSE I1-A DO ALARME EM TODOS OS HIDRANTES B ) 3 % ° :
EM LOCAIS ONDE HAJA SITUAGAO DE RISCO - — CHAVE PARA UNIAO "STORZ" < /
oons oo sAcRo oo SE HOUVER BOTOEIRAS ESTAS SERAO L |
VIDA OU ACIDENTES :mgs BEM COMO ADVERTIR 1O O AGIDENTES GRAVES BEM COMO ADVERTIR g;g RTE - GUARDA CORPO DO TIPO LIGA UNIVERSAL % - 1
€ INFORMAR A EXISTENCIA DE SUBSTANCIAS - ]
PERIGOSAS PARA A SAUDE, RISCOS DO CONTATO E INFORMAR A EXISTENCIA DE SUBSTANCIAS E%EQCRTE GUARDA CORPO REGISTRO ANGULAR 45° % el |
DIRETO OU INDIRETO COM ELETRICIDADE DENTRE PERIGOSAS PARA A SAUDE, RISCOS DO CONTATO [ @ 63.00 mm = / 8 |
omeTo o noRETo conmETRGOERMTY s et e s g . K !
N MUITAS OUTRAS INFORMAGOES QUE REQUEIRAM /
GRANDE PARTE DAS VEZES FATAL. PRODUTO DE L r / 1
ACORDO COM A NR-26 DO MINISTERIO DO TRABALHO 0.15m %
/ACORDO COM A NR-26 DO MINISTERIO DO TRABALHO —_— % |
N 006m A / |
DETALHE 02 - PLACA ADVERTENCIA DETALHE 03 -PLACA PROIBIGAO ﬁ % '
SIESC /
. //
INCENDIO | - ﬁ P
S o\GV\EOV\\ — 17
/
o [—
ALVENARIA (e 0] — P S
_— _— \ / i
— — \ /
N >
ALVENARIA e _ = \\ a8
/ﬁ -
\ % sIMBOLO FORMA E COR = ~_ - <
W% SIMBOLO - RETANGULAR ] ’ T 5
27T ra T FUNDO - VERDE Fy- “p EaTEATETO MANGUEIRA E
A EQUIPAMENTOS: HANSLE A
\ | PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE 338,00 mm-30Tm z
APLICAGAG - ABRIGO METALICO (60.00 x 90.00 x 17.00 cm) ABRIGO METALICO : >
suclmmcwo SINALIZ. DE SAIDA DE EMERGENCIA - MANGUEIRA @ 38.0 mm 30.00 m ox90x1T g <
EQE:GD;‘CIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA < - ESGUICHO @ 13.00 mm (REGULAVEL)
PARANDICR 0 SEUACESSO g - CHAVE P/ UNIAO "STORZ" (01 UN.) DETALHE - ABRIGO DE INCENDIO Y
g 2
g S/ESC
B ] ___=
E DETALHE - CORRIMAO
siMBOLO FORMA E COR E SIESC
H . SIMBOLO - RETANGULAR
SY|APERTE FUNDO - VERDE
SARRA ANTIPANICO—) X PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE _
- g
SIGNIFICADO APLICAGAO b L PISO ACABADQ
INSTRUGAO DE ABERTURA| INDICACAO DA FORMA DE ACIONA- z -+
PORTA CORTA - FOGO MENTO DA BARRA ANTIPANICO £
POR BARRA ANTIPANICO | INSTALADA NA PORTA e DETALHE - HIDRANTES
S/ESC

DISPOSITIVO
ANTI-VORTICE

-~
e \
s \
e \
// " || PINTADANA COR
VERMELHA
) / ]
PISO DARUA NIVEL PASSEIO | NIVEL PASSEIO
\J-— 100 ALVENARIA 1/2 VEZ
T
F.G@63mm
s -0 — 4
| 1.00m _J

LEGENDA - PECAS

01 REGISTRO ANGULAR BRONZE @ 63.00mm

03

ADAPTADOR STORZ 63.00mm x 63.00mm

02 TAMPAO CEGO COM CORRENTE @ 63.00mm

04

TAMPA FERRO FUNDIDO 0.60m x 0.40m

CORTE - REGISTRO DE RECALQUE - RR

S/ESC.

I 015 m 060 m L, 015 mI
- = =
ALVENARIA 1/2 VEZ .
"
[ )
O e e R S e R e
K AN
KA X2
— — < |~
vvvvvvv S| o
RN
i ]
n
S

PLANTA - REGISTRO DE RECALQUE

S/ESC

PISO ACABADO

=
ATENDE HIDRANTES = '
=

DISPOSITIVO

ANTI-VORTICE
F.G. @ 75.00 mm D

g# %

F.G.@75.00 mm

Y

DETALHE - BOMBA (PLANTA BAIXA)
SIESC.

F.G. @ 75.00 mm

PISO ACABADO

0.08 m

F.G.075.00mm psposiTivo

L b

ANTI-VORTICE

ATENDE HIDRANTES —
F.G. @ 75.00 mm !

DETALHE - BOMBA (ELEVACAO LATERAL)
SIESC.

ENTRADA GERAL

CHAVE P/
BOMBA

o
——

=

I% CHAVE GERAL

BOMBA

ESQUEMA DE LIGAGCAO DA BOMBA (TIPICO)

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

01 - O alarme de incéndio devera ser projetado, instalado e mantido conforme a ABNT NBR
17240 e NT 19 do CBMMS;

02 - A fonte de alimentagdo auxiliar podera ser constituida por baterias ou gerador e deve ter
autonomia minima de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser
de no minimo 15 min. para suprimento das indicacdes sonoras e/ou visuais ou o tempo
necessario para a evacuagdo da edificagdo;

03 - A central de alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante
vigilancia humana e de facil visualizagdo. As centrais de detecgdo e alarme deverdo ter
dispositivo de teste dos indicadores luminosos e dos sinalizadores acusticos;

04 - Nas centrais de alarme é obrigatério conter um painel/esquema ilustrativo indicando a
localizagdo com identificagdo dos acionadores manuais dispostos na drea da edificagdo,
respeitadas as caracteristicas técnicas da central;

05 - Deverd emitir som, audivel em todo o edificio em suas condigGes normais de uso, que seja
inconfundivel com qualquer outro tipo de som que possa ser emitido na edificagdo. O sinal de
desocupacdo de edificagdo por emergéncia de incéndio consiste na repeticdo de trés pulsos
temporizados e uma pausa em ciclos de quatro segundos;

06 - Os acionadores manuais deverdo ser colocados préximos as entradas no pavimento térreo
e préoximos as escadas nos diversos pavimentos. A distancia maxima a ser percorrida por uma
pessoa, em qualquer ponto da area protegida até o acionador manual mais préximo, ndo deve

ser superior a 30 m;

07 - Os botdes referidos devem ser colocados em locais visiveis e no interior de uma caixa
lacrada com tampa de vidro, com uma descri¢cdo sucinta de como acionar o alarme, instalada a

uma altura compreendida entre 1,20 m e 1,60 m acima do pisc acabado;

08 - Os elementos de protecdo contra calor que contenham a fiacdo do sistema deverdo ter

resisténcia minima de 60 min.

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS

PIS O CLASSE I-A
REVESTIMENTO: ..o CLASSE I-A
FORRO . CLASSE II-A

ESPACO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(X) NOVO

() ATUALIZA O PSCIP N®:

() SUBSTITUI O PSCIP N*:

STRIQUER ENGENHARIA

PAULOQO JR. DE O. STRIQUER
CREA: 67355-MS

QUADRO DE AREAS

01 = BLOCO 07 ettt oottt 1.149,51 m?2
02 = BLOCO 02:. ettt 898,85 m?
03 = BLOCO 03: ..ottt ettt 889,85 m?
04 = BLOCO 04 ..ot 193,77 m?
05 = BLOCO 05: ..ottt 257,40 m?
06 = CAIXA D'AGUA: ...ttt 17,27 m?
07 = DEPOSITO: .ot 9,88 m?
08 - PORTAL DE ENTRADA: ..ottt 57,38 m?
09 = GERADOR ...ttt ettt ettt 15,51 m2
10 - GERADOR: ...ttt ettt 10,89 m?2
TOTAL: oottt ettt ettt 3.500,31 m?

TITULO DO DESENHO:

PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

OCUPACAO:
SERVIGO DE SAUDE E INSTITUCIONAL

RAZAO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

NOME FANTASIA:
HOSPITAL SAGRADO CORAGAO DE JESUS

ENDERECO:

RUA PADRE JOAO CALABRIA, N*1044 — CENTRO, ANAURILANDIA—MS

DATA: 09/08/2022

REVISAO:

N° ART/RRT:1320220077282

OBSERVAGOES:

ESCALA: INDICADA

QUADRO DE AREAS GERAL:
Area total construida: 3.500,31m?

PRANCHA:

CONTATO: (67) 9 8425-0642

EMAIL: eng.striquer@gmail.com

Area total do Lote/Terreno: 50.022,46m? 02/08
Detalhamento do Quadro de Areas: (ver prancha 02/08) N° PARCIAL / N° TOTAL

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO/RESPONSAVEL PELO USO:

Nome: PAULO JR. DE O. STRIQUER
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 67355 - MS

CPF/RG: 063.472.481-90/2120917

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
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